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Auftere Gestaltung SIS S
baulicher Anlagen

Dachitorm: Satteldach mit

33 Grad Dachneigung.

Abweichungern von der Dachneiwgung

gind big + 2 Grad zuligsig: bei

Doppelhausern nur dann, wenr

sichergestellt ist, daR beide

Hzushalften dieselbe Dachneicung

erhalten. Ean Versatz der Dach-

rlachen und der TraufhdShen ist

bel Doppelh8usern nicht zulissig

Dachaufbauten: Zuléssig sind Satteldach
Rund- oder BSpitzgaupen gem. Erliuterungs-
skizze mit einer addierten Gesamtb:
von max. 1/2 der drziifbreite
heit.

Abstand der Dachaufbauten zum Ortgang
mindestens 1,50, zum First (vertikal)
1,50 m. Dachaufbauten sind ausschlieft—
lich im 1. Dachgeschoft zuléssig

MAX. AUSSENMASSE
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Als Ausnahme kann eine wiederkéhrartige
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Giebelausbildung zugelassen werden.

eite
je Hausein-

Maximal zul&ssige Firsthoéhe bezogen auf
NN

Fir die Dachdeckung sind naturrote,
nicht engobierte,K Ziegel zu verwenden.
Doppelhauser 33¥ieﬁ in Ziegeln eines
Fabrikats credheelshepnamesmmm., 2 1\ o\co\ten,

Garagen sind, soweit im Bebauungs-
plan die Voraussetzungen dafliir ge-
geben sind, in die Dachfl&che des
Hauptbaukorpers zu integrieren.
Garagen unterliegen den Festsetzungen
zur Dachfom (3.1.1) und Dachdeckung
bR il

Fir Grenzgaragen ist eine abweichende
Bauwelise zugelassen. Ihre Firsthdhe
darf 5,50 m nicht Uberschreiten (be-
zogen auf festgelegte Gelandeoberfliache).
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Einfriedigungen an den Grundstiicks-
grenzen und zur @mmmﬂqwmurmm Verkehrs-
fidche sind nur als ZAaune aus Maschen-
drahtgeflecht bis 0.70 1 Hohe zulassig.
Zur ocffentlichen Verkehrsfl&che ist ein
Abstand von 0,5 m einzuhzlten. Inner-
halb dieses Abstandstreifens ist dem
Erschlieffungstrager das Anbringen von
Vers JHQCﬂQmmFﬁHunrwfﬂ@mJ (Schaltkasten,
Straenbeleuchtung usw.) zu cestatten.
Unnaturliche Abgrabungesn zur UG- 1 4, SR OV 8 A TS
Belichtung sind nur als Ausnahme
Zuladseig. Sie milssen &o ausgefuhrt
Wwerden, daft in ausreichenden Ab-
stand zu den Grundstucksgrenzen,
mindestens Jjedoch 2,00 m, der
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natiirliiche Gelandeverlauf wieder-~
hergestellt i1st.

Je Gebaude 18t nicht mehr als eine
Auffenantenne zulassig. S
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