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Textliche drtliche Bauvorschriften (§ 111 LBO)

By §

R

Reflektierende Dacheindeckungen sowie schwarze landver-
kleidungen und Dachdeckungen sind nicht zuldssig. Fiir
die Dachdeckung sind naturfarbene oder engobierte Ton-
ziegel zu verwenden. (§ 111(1) Nr. 1 LBO)

Dachaufbauten sind nicht zuldssig. Dacheinschnitte diirfen
in ihrer Ldnge max. 1/3 der Gebdudeldnge betragen.
(8 19008 We, 1 LB

Garagen sind, soweit sie nicht in die Hauptgebdude ein-
bezogen werden, massiv und mit Flachdach auszufiihren.
(% 11549 Res 7 LBOD)

Je Gebdude ist nur eine AuBenantenne zuldssig.
(§ 111(1) Nr., 3 LBO)

Niederspannungsfreileitungen sind nur zuldssig, soweit
andere, vorrangige gesetzliche Vorschriften nicht ent-
gegenstehen. (§ 111(1) Nr. 4 LBO)

Als Einfriedung an offentlichen Verkehrsfldchen sind nur
Hecken hinter max. 30 cm hohen Sockelmauern zugelassen.
Die Gesamthohe darf 1,00 m nicht Uberschreiten.

(§ T18(7) He. & LBD)

Die Hohe der Gebdude (Schnittpunkt der GebdudeauRenflucht
mit Oberkante der Dachkonstruktion) wird bei einem Voll-
goschof auf 3,30 i, bei 2 VYellozschossen auf 5:90 m idber
der festgesetzten ErdgeschoBfuBbodenhihe beschrinkt.

(§ 111(1) Nr. 8 LBO)

Kniestocke sind bis zu einer Hohe von 60 em zulidssig. Die
Kniestockhohe wird gemessen im Schnittpunkt der Gebiude-
aubenseite ab Oberkante der letzten GeschoPdecke bis
Oberkante der Dachkonstruktion.

Alle Gebdude sind in unauffdlligen Farbtdnen zu halten.

Sollen Abfallbehdlter dauernd am Rand Gffentlicher Ver-
kehrsfldchen oder im Vorgarten aufgestellt bleiben, so
mussen sie in einem geschlossenen Behdltnis unterge-
bracht werden oder mindestens gegen Einsicht von offent-
lichen Verkehrsfldachen abgeschirmt werden.



