©n

&a)

(%)

__Textliche drtliche Bauvorschriften (§ 111 130)

Reflektierende Dacheindeckungen sowie schwarze ¥and-

verkleidungen und Dachdeckungen sind nicht zuldssig.

Fiir die Dachdeckung sind naturfarbene oder engobierte
Ziegel zu verwenden. (§ 111 (1) Nr. 1 LBO)

Dachaufbauten sind nur als Schleppgaupen mit einer
max. Breite von 2 Dachsparrenfelder zuldssio.
(& 191 (1) Hr. t LBO)

Garagen sind in die Hauptaebdude mit einzubeziehen und
mit Satteldach auszufiihren. (§ 111 (1) Nr. 1 LEO)

Je Gebdude ist nur eine AuBenantenne zuldssig.
(§ 111 (1) Wr. 3 LBO)

Niederspannunosfreileitungen sind nur zuldssig, s50-
weit andere,vorrzngige gesetzliche Vorschriften nicht
entgegenstehen. (& 111 ?I) Nr. 4 LBO)

Die Hihe der GebdZude (Schnittpunkt der GebdudeauBe:
flucht mit Oberkante der Dachkonstruktion) wird bei
einem VYollgeschof auf 3,50 m, bei 2 Vollgeschossen
auf 6,00 m iiber der festgesetzten ErdgeschoS5fuBboden-
hihe beschrénkt.

(& 117 3%) Wr. & LEBO)

Kniesticke sind bis zu einer HGhe von 70 cm zuldssiag.
Die Kniestockhiohe wird gemessen im Schnittpunkt der
GebiudeauBenseite ab Oberkante der letzten GeschaoB-
decke bis Oberkante der Dachkonstruktion.

Die Fassaden der Ceb dude sind zu verputzen und 1in
unauffalligen Farbtonen zu halten. Sonstige Aufen-
verkleidungen sind nur in Holz zuldssig.

Sollen Abfallbehilter dauernd am Rand dffentliche:
Verkehrsflichen oder im Voraarten aufgestellt bleiber .
<0 miussen sie in einem ceschlossenen Behdltnis unter-
gebracht werden oder mindestens gegen Einsicht von
Gffentlichen Verkehrsfldchen abceschirmt werden.



