2 ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN (§ 9 Abs. 4 BBauG und § 73 Abs. 1 LBO)

2.1 AUSSENGESTALTUNG DER BAULICHEN ANLAGEN

- Die Dédcher sind als Flachdacher bzw.

fiihren.

Pultddcher auszu-

—~ Die Dacheindeckung hat mit Kupferblech zu erfolgen.
Flachddcher sind mit Naturkies abzudecken.

- Die Fassaden sind nur als AuBenwandverkleidungen mit

Holzschindeln zuldssig.

2.2 GESTALTUNG DER UNBEBAUTEN FLACHEN,
DER ART; GESTALTUNG UND HUHE VON EINFRIEDIGUNGEN
(§ 73 Abs. 1 Nr. 5 LBO)

- Offentliche Griinfldche mit der Zweckbestimmung als
Friedhof zur Durchfithrung wvon Erdbestattungen.

Baumpflanzungen

im Randbereich des Friedhofes sind zu pflanzen:

(auBerhalb der Grabfelder)

Acer platanoides

Acer pseudoplatanus
Larix europaea

Pinus Nigra Austriaca
Pinus silvestris
Quercus pedunculata
Sorbus aucuparia
Sorbus decora

- Spitzahorn
- Bergahorn
— Lirche

- Osterr. Schwarzkiefer

- Waldkiefer
- Eiche

- Vogelbeere
= Vogelbeere

im Bereich der Stellplatzfldchen sind Bdume in mind.
2,00 m breite Griinflache zu pflanzen.

Acer pseudoplatanus
Carpinus betulus

= Bergahorn
- Hainbuche

Entlang der B&schung zur K 7745 sind GehOlze in
3 - 5-reihiger Pflanzung zu setzen.

Acer campestre
Alnus glutinosa

. Carpinus betulus

Cornus mas

. Ligustrum vulgare atrovirens

Mahonia agquifolium
Rosa spec.

Sorbus aucuparia u. a.
Pinus silvestris

Pinus nigra Austriaca

- Feldahorn

- Schwarzerle

- Hainbuche

- Kornelkirsche
Rainweide

- Mahonie

- Wildrosen

-1

- Vogelbeere

- Waldkiefer

- Osterr. Schwarzkiefer

Geschnittene

Hainbuchenhecke

pflanzen und

zu unterhalten.

ist mit max. 1,50 m HoShe zu
In diesem Bereich ist der

Drahtzaun in der Hecke zu filhren, so daB der Zaun weit-
gehend nicht sichtbar ist. -

Freiwachsende Hecke aus ungeschnittenen Strduchern
folgender Arten ist zu pflanzen und zu unterhalten:

Amelanchier laevis ‘ = Felsenbirne
Cornus mas = Kornelkirsche
Ligustrum vulgare atrovirens - Rainweide
Lonicera pileata - Heckenkirsche
Mahonia aquifolium e Mahonie

Rosa spec. - Wildrosen
Symphoricarpos Hancock - Korallenbeere
Pinus mcntana - Bergkiefer

Einfriedigungen sind bis max. 1,20 m HShe im Bereich
der Sichtdreiecke bis max. 0,70 m Hhe als Zdune aus
Maschendrahtgeflecht an Rohrpfosten zuldssig. Sie
sind gegen die Grenzen mit einem Mindestabstand wvon
0.50 m zu versetzen und von geschnittenen oder frei-
wachsenen Hecken einzugriinen.




