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1. Ausgangssituation und Aufgabenstellung

Im Kindergarten Seegaddel in Immenstaad werden derzeit 60 Kinder betreut. Nach
dem geplanten Neubau der Kindertagesstatte (,KITA*} soll die Betreuung auf 120 bis
maximal 140 Kinder erweitert werden.

In einer schalltechnischen Untersuchung wird die Zunahme der Larmeinwirkung der
folgenden drei Larmquellen auf die Wohnbebauung ermittelt und beurteilt:

s Strafenldarm des Seegaddel,

» Parkvorgédnge auf dem Parkplatz der KITA,

« Reflexionen an der vergrolerten Nordfassade des neuen KITA-Gebéudes
aufgrund der Larmeinwirkung der B 31 und des Seegaddel.
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Abbildung 1: Ausschnitt mit Lage des geplanten Neubaus Seegaddel [1],nicht maBstablich
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2. Beurteilungsgrundlagen fiir den Schallschutz im
Stadtebau

Hinweise zur Beriicksichtigung des Schallschutzes in der stiadtebaulichen Planung
gibt die DIN 18 005, Schallschutz im Stidtebau, Teil 1 [2). Sie gilt fur Gerdusche von
Verkehrsldrm, Gewerbeldrm und Freizeitidrmquellen.

In Beiblatt 1 zur DIN 18 005 sind als Zielvorstellungen fir die stidtebauliche Planung
schalltechnische Orientierungswerte fiir Gerduschimmissionen angegeben. Die
Orientierungswerte sind fur verschiedene Nutzungen der Tabelle 1 zu entnehmen.
lhre Einhaltung oder Unterschreitung ist wiinschenswert, um die

»-. Mit der Eigenart des betreffenden Baugebiets ... verbundenen Erwartungen auf
angemessenen Schufz vor Lérmbelastungen zu erfilllen.

Schalltechnische Orientierungswerte in
dB(A)
Gebietsausweisung nach BauNVO [3] Tag Nacht
(06:00 - 22:00 Uhr) {22:00 - 06:00 Uhr)
a) Reine V\:Iohngebletg (WR), Wochenend- 50 40
und Ferienhausgebiete
Allgemeine Wohngebiete (WA),
b) Kleinsiedlungsgebiete (WS) und 55 45
Campingplatze
Friedhéfe, Kieingartenanlagen und
©) Parkanlagen & =2
d) Besondere Wohngebiete (WB) 60 45
e) Dorfgebiete (MD) und Mischgebiete (MI) 60 50
Kerngebiete (MK) und Gewerbegebiete
", GE)Q (MK g 65 55
Sonstige Sondergebiete, je nach . .
9) Nutzungsan, soweit schutzbedurftig "l SR
h) Industriegebiete (G)) k.A. k.A.

Tabelle 1: Schalltechnische Orientierungswerte fir Verkehrsidrm nach DIN 18 005 Beiblatt (in
dB(A)}

Die Straflenrandbebauung des Seegaddels wird als allgemeines Wohngebiet (WA)
eingestuft. Das Gebéude der Anschlussunterbringung liegt im Gewerbegebiet.
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Es wird gepriift, ob durch die Emissionen des Seegaddel die schalltechnischen
Orientierungswerte nach dem Beiblatt 1 zu DIN 18 005 von tags 55 dB(A) und nachts
45 dB(A) fir allgemeine Wohngebiete eingehalten werden.

Bei Verkehrslérm wird der Abwagungsspielraum, den die DIN 18 005 mit dem Begriff
des ‘Orientierungswertes’ bietet, durch die Immissionsgrenzwerte der
Verkehrsldarmschutzverordnung (16. BlmSchV) [4] konkretisiert. Bei einem Neubau
oder einer wesentlichen Anderung eines Verkehrsweges durfen die folgenden
Grenzwerte nicht iiberschritten werden:

- 59 dB(A) am Tag und 49 dB(A) in der Nacht in allgemeinen Wohngebieten bzw.
+ 64 dB(A) am Tag und 54 dB(A) in der Nacht in Mischgebieten
+ 69 dB(A) am Tag und 59 dB(A) in der Nacht in Gewerbegebieten.

Soliten die Orientierungswerte iiberschritten sein, so ist es Ziel der stédtebaulichen
Planung, ersatzweise diese Immissionsgrenzwerte einzuhalten oder zu
unterschreiten.

Insbesondere bei der Bewertung von Pegeln entlang von bestehenden StraRen
gelten Larmpegel von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts als Schwelle zur
Gesundheitsgefdhrdung [{vgl. u.a. [5]). Die ermittelten Larmpegel werden deshalb in
Zif. 6 auch in Hinblick auf diese Schwelle zur Unzumutbarkeit geprift.

Bei der KITA handelt es sich um eine Einrichtung fiir soziale Zwecke, die nicht zum
Anwendungsbereich der TA Larm [13] gehért. Eine Berechnung und Beurteilung
anhand der Immissionsrichtwerte der TA Larm kann jedoch als Anhalt fur die
Bewertung der Larmeinwirkung herangezogen werden.

Nach TA L&rm ist in allgemeinen Wohngebieten an Werktagen am Tag (6.00 bis
22.00 Uhr) ein Immissionsrichtwert von 55 dB(A} und im Gewerbegebiet (Gebdude
der Anschiussunterbringung) der Richtwert von 65 dB(A} einhalten. Einzelne kurze
Gerauschspitzen (Maximalpegel) dirfen die Immissionsrichtwerte am Tag um nicht
mehr als 30 dB(A)} iiberschreiten.

Der Beurteilungspegel setzt sich aus dem gemittelten Immissionspegel im jeweiligen
Beurteilungseitraum zzgl. Zuschlégen fiir erhéhte Stérwirkungen in Tagesrandzeiten
zusammen. Zuschlidge fallen nicht an, da die KITA in den Tagesrandzeiten
geschlossen ist.

5
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3. Verkehrsbelastungen im Seegaddel ohne und mit
Erweiterung der KITA

3.1 Bestandsaufnahme Seegaddel

Folgende manuelle Erhebungen wurden am Seegaddel am Querschnitt KITA
durchgefiihrt:

» Manuelle Querschnittszdhlung Seegadel am Querschnitt KITA mit Erfassung der
Halte und Parkvorgdnge an der KITA am Montag 24.04.2017 und Dienstag,
25.04.2017 im Zeitraum 06.00 bis 18.00 Uhr. Die Erhebungsergebnisse fir die in
Abbildung 2 dargesteliten Verkehrsstréme kénnen dem Anhang entnommen
werden,
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Abbildung 2: Bezeichnung der Verkehrsstréme an der KITA Seegaddel

» Manuelle Querschnittszéhlung im Gstlichen Teil des Seegaddels nahe der Zufahrt
zur Happenweiler Strafle am 25.04.2017 im Zeitraum 06.00 bis 18.00 Uhr.

AuBlerdem wurden in der Ganztagesbetreuung der KITA Seegaddel am Dienstag,
09.05.2017 und Mittwoch 10.05.2017 die Eltern befragt, ob die Kinder mit dem Pkw
oder alternativ mit dem Rad bzw. zu FuB gebracht und geholt wurden.

Die Erhebungstage im April und Mai 2017 lagen auRerhalb der Schulferien.

Die Ergebnisse der einzelnen Erhebungen sind in Anhang 1ff dokumentiert,

Bei den Erhebungen wurde zwischen Pkw, Lieferwagen > 2,8 t zul. GG,
Lkw/Bus/LZ/Sfz und Sonstige unterschieden.

In die Schalltechnische Untersuchung nach RLS-90 [6] in Kapitel 5 flieRt der
Durchschnittliche Tégliche Verkehr DTV ein. Nach RLS-90 sind alle Fahrzeuge mit
6
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> 2,8 t zul. GG dem Lkw-Anteil p zuzuordnen. In Mitteilungen der Bundesanstalt fir
Stralenwesen (BAST) 1/2009 [7] wird ausgefiihri, dass auf eine Umrechnung von
Lkw > 3,5 t auf Lkw > 2,8 t fur schalltechnische Berechnungen verzichtet werden
kann und die in den StraBenverkehrszahlungen ausgewiesenen SV > 3,5 t zul. GG.
direkt Gbernommen werden kénnen.

Auf der sicheren Seite liegend wird in Tabelle 2 und 4 trotz des Hinweises der BAST
der larmrelevanten Lkw-Anteil > 2 8 t zul. GG angesetzt.

Aus der manuellen Erhebung am Dienstag, 25.04.2017 wurden sich folgende
Spitzenstunden im Seegaddel gezahlt:

sudlich KITA;
e 8.00 bis 9.00 Uhr 29 Kfz/h mit 2 Lkw/h
s 16.15 Uhr bis 17.15 Uhr 18 Kfz/h mit 0 Lkw/h
nordlich KITA:
e 8.00 bis 9.00 Uhr 18 Kfz/h mit 2 Lkw/h

e 13.00 bis 14.00 Uhr 14 Kfz/h mit 0 Lkw/h

bei Einmindung Happenweiler Strale:
s 8.00 bis 9.00 Uhr 37 Kfz/24h mit 10 Lkw/h
» 14.45 bis 15.45 Uhr 22 Kfz/h mit 0 Lkw/h

Die Ergebnisse der Erhebungen vom Dienstag, 25.04.2017 am Querschnitt
Seegaddel bei der KITA lassen sich folgendermafRen zusammenfassen:

s Querschnittsbelastung sidlich KITA 141 Kfz/12h

+ Querschnittsbelastung nérdlich KITA 90 Kfz/12h

¢ Gesamt Fahrten Seegaddel an KITA, die nicht halten oder parken 50 Kfz/12h
(entspricht der Querschnittsbelastung an KITA ohne Verkehrsaufkommen KITA).

» Gesamte Anzahl Fahrten zur KITA 127 Kfz/12h
o davon Fahrten von/nach Nord 38 Kfz/12h (30%)
o davon Fahrten von/nach Siid (Fritz-Kopp-Str.) 89 Kfz/12h (70%).

Die  Querschnittsbelastung  Seegaddel nahe der Einmiindung  zur
Happersweilerstrae betrug am 25.04.2017 im Zeitraum 6.00 bis 18.00 Uhr
200 Kfz/12h (15 Lkw/12h > 2,8 t GG). Das Verkehrsaufkommen im Seegaddel ist
somit im Teilabschnitt zur Fritz-Kopp-Strale mit rd. 141 < 200 Kfz/12h kleiner als im

7/
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Teilabschnitt nahe der Happenweilerstrale. Im Quell- und Zielverkehr zu den
Wohngebéduden des Seegaddel finden somit mehr Fahrten {iber die Happenweiler
Strale als Ober die Fritz-Kopp-Stralte statt.

Den Kindergarten Seegaddel besuchen derzeit 60 Kinder in drei Gruppen mit je 20
Kindern in den Betreuungsformen Regelbetreuung (8.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis

16.30 Uhr), Verldngerte Offnungszeiten (7.15 Uhr bis 14.00 Uhr) und
Ganztagesbetreuung (7.15 Uhr bis 16.30 Uhr).

Die Fahrten zur KITA teilen sich am 25.04.2017 wie foigt auf:

» Anzahl Fahrten tiber Mittag von/nach KITA zur Regelbetreuung

(d.h. 11.15-12.15 und 14-15 Uhr) 33 Kfz/2h
« Anzah! Fahrten von/nach KiTA ohne Regelbetreuung
(d.h. ohne 11.15-12.15 und 14-15 Uhr) 94 Kfz/10h.

Bezogen auf alle 60 KITA-Platze fanden am 25.04.2017 1,6 Bewegungen pro
Betreuungsplatz statt.

In der Ganztagesbetreuung mit 20 Platzen waren am 09.05.2017 17 Kinder
anwesend. Sie wurden 18mal mit dem Pkw gebracht oder geholt. Jedes Bringen oder
Holen verursacht jeweils 2 Fahrten. Pro Betreuungsplatz fanden also 1,8 Kfz
Bewegungen pro Tag statt.

Hochrechnung des Tagesverkehrs am Dienstag, 25.04.2017 auf den
Durchschnittlichen Taglichen Verkehr (DTV) in 2017:

Die Hochrechnung des Tagesverkehrs am 25.04.2017 auf den Durchschnittlichen
Té&glichen Verkehr aller Tage des Jahres (DTV) wird nach Anhang zu Zif. 2 des HBS,
Fassung 2005 [8] durchgefihrt.

Tabelle 2 enthélt die Hochrechnung fiir die in Abbildung 2 dargestellten vier
Teilabschnitte des Seegaddel. Das Verkehrsaufkommen des Teilabschnittes Mitte
wird grob geschédtzt aus dem Aufkommen des Teilabschnittes Happenweiler
abziglich des Verkehrsaufkommens zu den siidéstlichen Wohngebduden Seegaddel
33 bis 56.

Folgende Faktoren werden fir die Hochrechnung vom Tagesverkehr auf den DTV

angesetzt:
8
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¢ Sonntagsfaktor geschatzt bSe = 0,7

o Tag/Woche-Faktor t bei Wochentag Donnerstag

tPkw = 0,961  tLkw = 0,740
» Halbmonatsfaktor HM HMPkw = 0,999

HMLkw = 1,021
» Kw zur Umrechnung DTVw aus DTV gewéhlt KwPkw = 1,045 KwLkw =1,23.
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Fiir 2017 ergibt sich aus der Hochrechnung nach [7] ein DTV von 155 Kfz/24h siidlich
bzw. 107 Kfz/24h nérdlich der KITA. Die Aufteilung auf die vier Teilabschnitte des

Seegaddel kann Abbildung 3 entnommen werden.

Fir die schalltechnische Berechnung in Kap. 5 werden fur die maigebenden stiindlichen
Verkehrsstirken M in Kfz/h die Empfehlungen der RLS-90 fur Gemeindestrallen innerorts

angesetzt:

s MT =0,06 DTV im Tageszeitraum bzw.
e MN =0,011 DTV im Nachtzeitraum
e Lkw-Anteil nachts 3%.
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Tagesvarkehr 25.04.2017 mit Fahrten Regelbatreuung
o s Mittag
Swagaddel DTV tir schaltechnischa Berechnung
gesamt durchgehand vonftu KITA
anteit | Antelt Lkew- Lkw-
wuhl.kwfw Phow/28h| Liow/24h | Plow/2ah| Low/2an] Kte/28h [Piews2anftionszan] % un"lm nachts am M TIRIA | Wwlh | | MBacht] Lkwh [ L
Lkw{24h] ors BTV Kizt/h tags inKfz/h| naches
_Tag Nacht
KTasid | 163 9 | & 7 89 2 15 | 12 ? ls2x | oos [ oou | 93 | o3 Tasaw| 270 | 0081 | som |
KITA Nord 112 g &5 7 3B 2 107 9 7 6 12% 006 | o011 640 039_| &£10% 117 0,035 3,0%
Mitte -] 16 154 14 33 2 a7 1. 12 501% | 0,06 0011 1180 071 5.98% 216 { 0065 3,0%
Happenweiler| 290 19 233 17 E ] 2 s 251 b} 499% | 006 | oot 16,48 0,81 4,92% 30 0,091 3,0%

Tabelfe 2. Hochrechnung auf den Tagesverkehr und auf den DTV aus der Erhebung vom
25.04.2017

3.2 Verkehrsaufkommen mit Neubau KITA

Im geplanten Neubau soll kiinftig in sechs Gruppen Ganztagsbetreuung stattfinden.

Das Verkehrsaufkommen kann bei Ganztagsbetreuung vom Aufkommen der jetzigen
gemischten Nutzungen abweichen:
e Einerseits fallen zusétzliche Anfahrten (iber Mittag weg, weil die Kinder
durchgehend in der KITA sind
» Andererseits steigt die Anzahl der Kfz-Fahrten pro Kind
o weil die Kinder teilweise aus gréRBerer Entfernung bzw. aus anderen
Ortsteilen angefahren werden
o und der Anteil der Eltern, die mit dem Kfz weiter zur Arbeitsstelle fihrt,
gréBer sein kann.

Die Hinweise zur Schétzung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen [9]
verweisen darauf, dass im Allgemeinen zwei Drittel der Kindergartenkinder zu FuR
oder mit dem Fahrrad kommen. Dadurch liegt der Anteil am Motorisierten
Individualverkehr (MIV) zu Kindergérten in der Regel unter 30 %. MIV-Anteile vén bis
zu 80 % missen geman [9] jedoch dann angenommen werden, wenn auf dem Weg
zum Kindergarten Barrieren wie HauptverkehrsstraRen zu Giberwinden sind.

Tabelle 3 enthélt eine Abschétzung der Fahrbewegungen durch Hol-und Bringdienste
und sonstigen Fahrten zur KITA Seegaddel.

Die Abschatzung geht iberschlédgig davon aus, dass pro Werktag

» 85 % aller Kinder jeweils anwesend sind. Dies entspricht dem Ergebnis der
Befragung am 9. und 10.05.2017.

10
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o fiir ein Drittel der 140 Betreuungspldtze, die im Einzugsbereich des jetzigen
Kindergartens Seegaddel und des Kinderhauses Schulstralle wohnen, rd. 2.1
(von maximal 4) Bewegungen pro anwesendem Kind zu erwarten sind.
Dies entspricht dem Ergebnis der Befragung. Darin enthalten ist auch die An-
und Abfahrt von zwei Betreuungspersonen pro Tag. Alle anderen Betreuer
parken auf dem Parkplatz der Linzgauhalle.

» fir die ibrigen zweidrittel der 140 Betreuungsplatze mit langerem Anfahrtsweg
rd. 3,2 (von maximal 4) Bewegungen pro anwesendem Kind anfallen. Dies
entspricht einem MIV-Anteil von 80 % der anwesenden Kinder. Bei einem
kleinen Teil der Bring- und Holdienst werden Fahrgemeinschaften zur KITA
eingerichtet und ein zweites Kind von oder zur KITA transportiert. Der
Besetzungsgrad pro Pkw mit Kindern wird mit 1,05 angenommen.

o Fiir Wirtschaftsverkehr zur KITA (u.a. fir Anlieferungen, etc.) werden
zusétzlich 2 Bewegungen pro Tag angesetzt.

In der Summe erhéhen sich die Kfz-Fahrten zur KITA um das 2,6-fache von 127
auf 328 Bewegungen pro Werktag.

Wege pro|
Kind und|Besetzungs
Anzabl MIV-Antell] Tag {fidr] grad Kfz
Betreuungs-| davon| Kinder In/bezogen au Bringen| (beogen Lkw-Fahrten
plitze von an-| der KITA| anwesende und sul Kfe-|  [Lfw>2,8t und|
140| wesand| anwesend Kinder! Abholen Kinder)l Fahrten Lkw]
Wohnen im Einzugsbereich Seegaddel {40 % ger !
Betreuungsplitze] incl. Parken 2 Beschiftigte 47| 85% 45 53k 4 1 BS 4
wWohnen in anderen Ortsteilen (60 % der 9]
Betreuungsplitze) 93 BS% 7 4 1 4] 8|
Summe Kinder anwesend 119
Wirtschaftsverkehr, Mehmmerkehr bei 140 gegeniiber 60 Kinder 2 i
Summe Kir-fahrten 328 L]
Durchschnittlicher MIV-Antei! 69%
L&ahl Kfz Bewegungen pro Tay und Betrevungsplatz 2.3

Tabelle 3 Abschétzung der Fahrzeugbewegungen zur KITA

Am 25.04.2017 fand rd. 30 % der Fahrbewegungen von bzw. zur KITA in Richtung
Norden und 70 % in Richtung Siden zur Fritz-Kopp-Strafle statt. Diese Aufteilung
wird fir den Planfall mit Neubau KITA Gbernommen.

Das durchschnittliche tégliche Verkehr (DTV) der vier Teilabschnitte des Seegaddel
wird die Werte der Tabelle 4 erreichen.

11
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DTVw Durchscchalttiicher thglicher Verkehe an

Teilabschnl oy 2
pr= .|" D7V far schalltechnische Berechnung
DTVw
gresamt durchgahand ICTVw von/au KITA;
Lkw. Lkw-
% | Aol | oantell Qyregin| thwsh MNacht| Uow/h
lewe /24N Liow 1280 kw240 | Ucw 7240

Kin/24h Lhowf24k Plw/2ah] Liowf24h | Plow/ ] Kiz/24h [Plow/ ] Liw[29h u;:;m naamuvlm Kz/h e A;::II i Kie/h | nachts :::‘I:
kiasad | a0t | a8 5 5 0 10 u5 [ m 12 |43 | oc6 | oow | 1m12 | o746 | 43%% | 170 | oos1 | 3%
KITA Nord 153 g [1] 5 54 4 160 152 7 A,67% QL 9.011 9,60 0,439 | 468% 117 0.035 1.0%
Mitte 263 | 15 | s 11 o 1 B0 | 2 2 [a7% | 006 | oous | 1500 | 0709 [atax ] 216 | ooss | 3ox
Happenweilerl 385 | 17 | 235 13 [N a 2 | 34 | 13 (aoox| 006 | oo | 1967 | 0793 Jaomm| 302 | ot | 30%

Tabelle 4: Verkehrsmengen Seegaddel im Planfall mit KITA-Neubau

Die KITA ist von 7.15 Uhr bis 16.30 Uhr geéffnet. Derzeit werden die Kinder zwischen
7.15 Uhr und 9.00 Uhr gebracht. In der kiinftigen Ganztagsbetreuung kommen die
Kinder méglicherweise nach der Offnung in einem kiirzeren Zeitraum. Die rd. 45
Kinder der Regelbetreuung und die Ganztageskinder werden derzeit um 16.30 Uhr
abgeholt, die librigen Kinder bereits um 14 Uhr. Am Erhebungstag 25.04.2017
wurden zwischen 16.15 und 16.45 Uhr nur 8 Anfahrten und 8 Abfahrten vermerkt.
Nur fur jeden fiinften der 45 Betreuungsplétz fand zum Ende der Offnungszeit eine
Pkw-Abholung statt. Dies idsst darauf schlieBen, dass auch bei ausschlieRlicher
Ganztagsbetreuung ein Teil der Kinder bereits vor dem Ende der Offnungszeit
abgeholt wird bzw. mehrere Kinder mit einem Pkw abgeholt werden.

Uberschlagig wird der Zeitbereich fiir das Bringen morgens zur Ganztagesbetreuung
mit einer Stunde und der Zeitbereich fiir das Holen abends mit 45 bis 60 Minuten
angenommen. In der Spitzenstunde morgens 7.15 bis 8.15 Uhr und abends 15.45 bis
16.45 Uhr werden jeweils rd. 160 Kfz-Fahrten von und zur KITA erwartet.

Bei einer Aufteilung 30 % / 70 % auf die Querschnitte KITA Nord und KITA Siid
betrégt die stiindlichen Belastung in der Spitzenstunde morgens und abends rd.
65 Kfz/h am Querschnitt KITA Nord und 125 Kfz/h am Querschnitt KITA Sid.

Der StraBenquerschnitt Seegaddel weist ohne Gehweg eine Breite von 5 m auf
(siehe Lageplan mit Abstandsflachen [1]). Der Seegaddel entspricht nach RASt 06
[14] einer Wohnstrale. Eine Wohnstrafle bewiltigt bis zu 400 Fahrzeuge pro Stunde.
Diese Belastung wird nérdlich und siidlich der KITA sehr deutlich unterschritten.
Insofern ist der StraRenquerschnitt auch dann ausreichend, wenn partiell am
StraRenrand geparkt wirq.
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4. Emissionspegel StralRe nach RLS-90

Die Berechnung der Emissionspegel Lme der StraBenabschnitte wird gemafl Ziffer
7.1 der DIN 18 005 nach RLS-90 [6] durchgefihrt. In die Berechnung der
Emissionspegel Lme Seegaddel (vgl. Tabelle 2) fliefien folgende Faktoren ein:

« Verkehrsmengen, durchschnittlicher taglicher Verkehr (DTV) und Lkw-Anteil p
gemaf Tabelle 2 und 4.

o zuldssige Geschwindigkeit 30 km/h

s Korrekturfaktoren Dgyo = 0 dB(A) fiir die Fahrbahnoberflache.

Tabelle 5 zeigt die Emissionspegel fiir die vier Teilabschnitte Seegaddel fiir den
Bestand und den Planfall mit KITA-Neubau.

AuRerdem werden Zuschlége fiir Mehrfachreflexionen zwischen parallel verlaufenden
Gebéudefassaden vergeben.

Teilabschnitt Bestand Planfall mit Neubau KITA | pifferenz Planfall mit
Seegaddel Neubau/Bestand :
LmETag | LmENacht | LmETag | LmENacht | EmETag | LmE Nadht
dB{A) dB{A) dB(A)
KITA 5iid 40,7 328 43,5 32,8 28 0,0
KITA Nord 40,0 31,2 4,1 31,2 12 0.0
Mitte 42,6 339 43,1 33,9 05 0,0
Happenwetler- 43,6 353 44,0 35,3 0,4 0,0

Tabelle 5: Emissionspegel in dB{A} Seegaddel im Bestand und Planfall mit KITA-Neubau

Der schalltechnischen Berechnungen in Kapitel 6 werden die Emissionspegel der
B 31 aus [12] fur den Prognosefall 2030 dstlich der Zufahrt Immenstaad-West
zugrunde gelegt. Bei einem DTV von 23600 Kfz/24h, Lkw-Anteilen von 12,9 % am
Tag und 23,8 % in der Nacht und einem Korrekturfaktor Dsyo = - 4 dB(A) betragen
die Emissionspegel Ly = 67,75 dB(A) am Tag und Ly = 61,1 dB(A) in der Nacht.
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5. Beurteilungspegel Seegaddel ohne bzw. mit Neuverkehr
durch KITA-Neubau

Die schalltechnischen Berechnungen erfolgen mit dem Programm SoundPLANpgise,
Version 7.4.

Die Beurteilungspegel, die durch den flieRenden Kfz-Verkehr auf dem Seegaddel als
offentlicher StraRe verursacht werden, werden an den Fassaden der straRennahen
Gebdude anhand der RLS-90 unter Beriicksichtigung der Topografie und der
Abschirmungen und Reflexionen durch andere Gebidude ermittelt. Das Ein- und
Ausparken findet auf den Stellpldtzen der KITA statt und wird bei der
schalltechnischen Berechnung nicht beriicksichtigt. Auch die Emissionen der tbrigen
angrenzenden StraBen (B 31, Fritz-Kopp-Strafle und Happenweiler StraRe) werden
nicht beriicksichtigt. Eine Beriicksichtigung von Emissionen durch Parken am
Strallenrand ist in der RLS-90 nicht vorgesehen.

Der Mittelungspege! bzw. Beurteilungspegel von Verkehrsgerduschen wird getrennt
fur den Tag (6.00 bis 22.00 Uhr) und die Nacht (22.00 bis 6.00 Uhr) berechnet und
als Mittelungspegel Ober 16 bzw. 8 Stunden dargestellt. Verkehrsspitzen oder
saisonale Spitzenzeiten werden fur den StraRenverkehrsl&rm nicht betrachtet.

Larmkarte 1 fur den ,Bestand“ bzw. Larmkarte 2 fir den ,Planfall mit KITA-
Neubau" dokumentieren in Pegeltabellen jeweils die Pegel am lautesten
Immissionsort der Gebdude fir alle Stockwerke. AuBlerdem werden fiir alie
Gebdudeseiten die lautesten Pegel dargestelit.

Abbildung 4 zeigt die hichsten Pegelzunahmen, die an den Fassaden im Planfall mit
KITA-Neubau gegeniiber dem Bestand am Tag stattfinden.

Bewertung von Pegeldnderungen:

Aussagen aus der Larmwirkungsforschung, die u.a. in [10] zusammengetragen wurden,
fassen sich folgendermalen zusammenfassen:

1. Pegelunterschiede von 1 dB entsprechen einem gerade noch hérbaren Unterschied
im Lautheitsempfinden zweier Ger&usche. In [10] wird zitiert;

~An diesem Sachverhalt hat sich im Laufe der Zeit nichts gedndert: ,...Eine
Verringerung der abgestrahiten Schalleistung auf die Hélfte entspricht einer gerade
eben deutlich wahmehmbaren Verringerung der Lautstérke. Pegelminderungen urm 1
dB(A) oder weniger sind kaum wahmehmbar®

2. Pegelunterschiede von 3 dB entsprechen physikalisch einer Halbierung oder
Verdoppelung der Schallenergie mit sehr gut hérbarem Unterschied im
Lautheitsempfinden.

14
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3. Welche Unterschiede beim Mittelungs- oder Beurteilungspegel wahrnehmbar sind,
lasst sich nicht pauschal sagen. Labor- und Felduntersuchungen zeigen, dass bei
Gerauschsituationen, die mit Mittelungspegeln beschrieben werden, geringe
Pegelunterschiede von < 3 dB(A) wahrgenommen werden kénnen. Auch
Pegelzunahmen bzw. Pegelabnahmen, die kleiner als 3 dB(A) ausfallen, kdnnen also
mdoglicherweise von Anwohnern wahrgenommen werden [10].

4. Ein Pegelunterschied von 10 dB(A) bedeutet etwa eine Verdoppelung bzw.
Halbierung des subjektiven Lautheitseindrucks.

-l o
Fiz3 E«:s‘*-l—-:—]--__;‘__ .y, 7 ﬁﬁﬁi

Abbildung 4: Hichste Pegelzunahme am Tag an den Geb&udeseiten nut bzw. ohne KITA-
Neubau

Bewertung der Beurteilungspegel im Bestand:

s Durch die Larmeinwirkung des Seegaddel werden die Orientierungswerte der
DIN 18 005 bei bis zu 50 dB(A) am Tag und 41 dB(A) in der Nacht um
mindestens 4 dB(A) unterschritten.

15
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Bewertung der Pegelzunahmen und der Beurteilungspegel im Planfall mit Neubau der
KITA:

» Die untersuchten Geb&udefassaden weisen Zunahmen der Beurteilungspegel
auf, die auf den Mehrverkehr zum KITA-Neubau zuriickzufiihren sind.

» Die hichsten Zunahmen pro Gebaudeseite am Tag betragen

o Rd. 2,8 dB(A) im Teilabschnitt KITA Sid
o Rd. 1,2 dB(A) bis 1,5 dB(A) im Teilabschnitt KITA Nord
o Rd. 0,4 bis 0,6 in den Teilabschnitten Mitte und Happenweiler.

» Die Pegelzunahmen von 2,8 dB(A)} im Teilabschnitt KITA Sid betragen fast
3 dB(A) und sind fiir das menschliche Ohr gut hérbar.

» Die Pegelzunahmen von 1,2 bis punktuell 1,5 dB(A) im Teilabschnitt KITA
Nord befinden sich im Ubergang zwischen noch nicht hérbar und
moglicherweise gerade noch hérbar und

» Die Pegelzunahmen von 0,4 bis 0,6 dB(A), die in den Teilabschnitten Mitte und
Happenweiler zu erwarten sind, liegen unter 1 dB(A) und sind fiir das
menschliche Ohr nicht wahrnehmbar.

Bewertung der Beurteilungspegel im Planfall mit KITA-Neubau:

» Trotz des Mehrverkehrs von und zur KITA werden die Orientierungswerte der
DIN 18 005 bei 52 < 55 dB(A) am Tag an allen Fassaden um mindestens
3 dB(A) unterschritten.

* Im Nachtzeitraum entsteht durch die KITA kein Verkehr. Die Pegel &ndern sich
gegeniiber dem Bestand nicht.

6. Beurteilung Parkplatzlarm nach TA Ldrm

Am KITA-Parkplatz stehen im Bestand 8 Stellpldtze, davon 2 firr Betreuer und sechs
fiir Eltern zur Verfiigung. Im Planfall mit KITA-Neubau stehen 12 Stellplétze, davon 2
fir Betreuer und 10 fiir Eltern zur Verfiigung.

Ein Transporter pro Tag fiir die Anlieferung von Essen und ein Transporter pro
Woche fiir Wasche parken auf den Steliplitzen oder am StraRenrand.

Der mittlere Zeitbedarf fir das Bringen morgens und fiir das Holen abends wird auf
jeweils 10 Minuten geschétzt. Die Kinder kommen Uber eine Stunde verteilt morgens
an und werden abends innerhalb von 45 bis 60 Minuten abgehoit.
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Die Schallleistungspege! der Parkvorgénge der Pkw mit Einparken bzw. Ausparken
werden anhand der Bayrischen Parkplatzidrmstudie [15] festgelegt. Das Parken wird
hinsichtlich seiner Stérwirkung als Besucher- und Mitarbeiter-Parkplatz eingestuft
(Zuschlag fur Impulshaitigkeit K, = 4 dB(A), Parkplatzart Kpa = 0 dB(A)).

Fur das Rangieren der Transporter beim Ein- und Ausparken wird ein
Schallleistungspegel von mit Lwain = 48 dB(A) je Meter Fahrweg bzw. Lwan =
62 dB(A) pro Anlage aus [6] abgeleitet. Der maximale kurzzeitige Spitzenpegel
entsteht beim Zuschlagen der Tiiren gemaR [16] mit Lwamax = 108 dB(A).

Pro Elternstellplatz werden in der Spitzenstunde:

« morgens rd. 6 / 12 Parkvorgénge / Fahrbewegungen in einer Stunde
« abends rd. 5/ 10 Parkvorgange / Fahrbewegungen in 45 bis 60 Minuten.

abgewickelt.

Im Bestand kénnen alle Parkvorgénge auf den Stellpldtzen durchgefiihrt werden. Im
Planfall mit KITA-Neubau werden morgens und abends jeweils bis zu 80
Parkvorgdnge erwartet, davon werden rd. 60 Parkvorgdnge morgens und 50
Parkvorgénge abends auf den 10 Stellpldtzen fir Eltern stattfinden. Fir die Gbrigen
20 Parkvorgénge morgens bzw. 30 Parkvorgénge abends wird der Pkw am
StraRenrand abgestellt.

Tabelle 6 zeigt die Gesamtzahl der Fahrvorgdnge auf dem KITA-Parkplatz:

Parkplatz Bestand Planfall mit KITA-Neubau
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl

Fahrzeuge | Fahrbewegungen Fahrzeuge Fahrbewegungen

Morgens 36 72 60 120

Abends 30 60 50 100

Anlieferungen 2 4 2 4

tagsiber

Summe 68 136 112 224

Tabelle 6: Anzahl Fahrzeuge und Fahrbewegungen im Bestand und im Planfall mit KITA-
Neubau auf dem KITA-Parkplatz

Die Berechnungen erfolgen entsprechend den Rechenvorschriften der DIN ISO 9613-

2 [17].
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Die Beurteilungspegel durch den Parkplatz erhéhen sich am Gebdude Seegaddel 10
von rd. 37 dB(A) im Bestand (Abbildung 5) auf rd. 40 dB(A) (Abbildung 6).

Trotz der gut hérbaren Pegelzunahme von bis zu 4,1 dB(A) (Abbildung 7) im EG wird
der Immissionsrichtwert fiir allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) um mindestens
15 dB(A) unterschritten.

Das Maximalpegelkriterium der TA Larm wird um 8 dB(A) unterschritten.
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Abbidung 5 Beurtellungspegel! Parkplatzidrm KITA im Bestand
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Abbildung 6 Beurtellungspegel Parkplatzidrm Planfall mit KITA-Neubau
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Abbildung 7: Pegeldifferenz Parkplatzidrm mit/ohne KITA-Neubau

7. Pegelzunahme durch die vergroRerte Nordfassade mit
MafRnahmen

Aufgrund von Reflexionen an der Nordfassade des KiITA-Neubaus nehmen die
Beurteilungspegel an den siidlichen Geb&udefronten der Gebdude Seegaddel, die
zwischen der B 31 und der KITA liegen, zu.

Die Beurteilungspegel werden in den Abbildungen 8 und 9 fiir den Tag und Abbildung
10 und 11 fiir die Nacht in 3D-Ansichten fiir die Gebdude Seegaddel 10, 12, 14, 16,
18, 26, 20 und 22 (Hausnummern von links nach rechts) dokumentiert. Bei der
Berechnung nach RLS-80 werden die ersten drei Reflexionen beriicksichtigt.

Die Abbildungen 12 und 13 zeigen die Differenzen an den Gebéduden zwischen dem
Bestand und dem Planfall mit KITA. In Abbildung 14, 15 und 16 werden die Pegel
und die Pegeldifferenzen im AuBenbereich der Gebéude als Isophonenkarten in 2 m
Uber Grund dargestelit.

Im Bestand mit beriicksichtigt ist der Wall, der an der Anschlussunterbringung zur
B 31 hin auf eine Héhe von 418,41 m 0. NN geschiittet wurde [11]. Um die
Larmeinwirkung der B 31 (und damit auch mégliche Reflexionen) weiter zu
vermindern soll dieser Wall nun nach Osten auf diese Héhe auf eine Lénge von rd.
30 m so verldngert werden, dass er an den bestehenden Wall Seegaddel anschlielt.
Diese Wallerganzung wird im Planfall mit KITA-Neubau bericksichtigt.
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Verkehrsplanungen
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Abbildung 8 Beurtellungspegel Seegaddel 10 bis 22 durch B 31 und Seegaddel im Bestand
am Tag
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Abbildung 9: Beurtellungspegel Seegadde! 10 bis 22 durch B 31 und Seegaddel im Planfall
mit KITA-Neubau am Tag
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Verkehrsplanungen

Abbildung 10. Beurtellungspegel Seegaddel 10 bis 22 durch B 31 und Seegaddel im Bestand
in der Nacht

Abbildung 11: Beurteilungspege! Seegaddel 10 bis 22 durch B 31 und Seegadde/ im Planfall
mit KITA-Neubau in der Nacht
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Verkehrsplanungen

1

Abbildung 13 Differenzenpegel Seegaddel 10 bis 22 mit/ohne KITA-Neubau in der Nacht
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Verkehrsplanungen
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Abbildung 14. Isophonenkarte Seegadde! 10 bis 22 durch B 31 und Seegaddel ohne KITA-
Neubau am Tag in 2 m uber Grund
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Abbildung 15 Isophonenkarte Seegaddel 10 bis 22 durch B 31 und Seegade mit K;TA-
Neubau am Tag in 2 m (ber Grund
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Abbildung 16: Differenzenkarte Seegadde! 10 bis 22 mit/ohne KITA am Tag in 2 m tiber
Grund

Bewertung der Pegel an den Siidfassaden:

» Aufgrund der Emissionen der B 31 werden die Orientierungswerte der DIN
18 005 von 45 dB(A) in der Nacht an den Sidseiten schon im Bestand bei bis
zu 50 dB(A) Dberschritten. Der héchste Pegel von rd. 50 dB(A) ergibt sich am
westlichsten Immissionsort von Seegaddel 10.

» Durch die zusétzlichen Reflexionen erhdhen sich die Pegel im Obergeschoss
an der Westseite Seegaddel 20 von 49 dB(A) auf rd. 50 dB(A). Im Planfall mit
KITA-Neubau wird an dieser Fassade erstmals der Grenzwert der 16.
BimSchV von 49 dB(A) geringfilgig um rd. 0,7 dB(A) iiberschritten.

* Die gesundheitsrelevanten Schwellenwerte von 70 dB(A) am Tag und
60 dB(A) in der Nacht werden an allen Fassaden deutlich unterschritten,

Bewertung der Pegelzunahmen an den siidlichen Geb#udefassaden der
benachbarten Gebdude Seegaddel durch Reflexionen an der Nordfassade des
KITA-Neubaus aufgrund der Emissionen der B 31 und Seegaddel in der Nacht:

e Durch die zusétzlichen Reflexionen erhdhen sich die Pegel in den
Erdgeschossen von Seegaddel 14, 16, 18, 20 und 22 um bis zu rd. 1,7 dB(A).
Diese hdchste Pegelzunahme am Gebiude 14/16 befindet sich im Ubergang
zwischen wahrmehmbar und nicht wahrnehmbar.
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¢ In den Obergeschossen, die jeweils 1 bis 3 dB(A) héhere Pegel als die
Erdgeschosse aufweisen, ergeben sich geringere Pegelzunahmen von
maximal 1,2 dB(A). Diese Pegelzunahmen befinden sich an bzw. unterhalb der
Schweile, die wahrnehmbar ist.

¢ Gleichzeitig werden die Pegel an den zur B 31 orientierten Gebaudeseiten an
Seegaddel 10 bis 16 zur B 31 durch die Wallerhéhung um bis zu 1,2 dB(A)
vermindert.

Die genannten Pegelzunahmen kénnen dann gemindert werden, wenn die Teile der
Nordfassade mit hochabsorbierenden Materialien mit einem Reflexionsverlust von
mindestens 8 dB(A) (d.h. mit Schallabsorption DL, von mindestens 8 dB gemal
ZTV Lsw 06 [18]) verkleidet werden, die keine Fenster und Toren aufweisen. Wird die
Nordfassade entsprechend der Planung in Abbildung 17 auf eine Fléche von rd.
213 m? verkleidet, so reduzieren sich die Beurteilungspegel auf die Werte der
Abbildungen 18 und 19.
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Abbildung 17 Ansicht Nord der KITA-Planung [1]
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Verkehrsplanungen

Abbildung 18 Beurtelfungspegel Seegaddel 10 bis 22 durch Emissionen B 37 und
Seegadde! mit hochabsorbierender Fassadenverkleidung der Nordfassade am Tag
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Abbildung 19 Beurtellungspege! Seegaddel 10 bis 22 durch Emissionen B 31 und
Seegaddel mit hochabsorbierender Fassadenverkleidung der Nordfassade in der Nacht
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Abbildung 20 zeigen die Pegelminderungen, die durch die hochabsorbierende
Verkleidung der Fassadenteile gegeniiber dem Planfall mit KITA-Neubau bewirkt
werden. Die hichste Pegelminderung wird im Erdgeschoss von Seegaddel 20 mit 1,3
bis 1,4 dB(A) erreicht. An dieser Fassade liegt die Pegelminderung im Bereich, der
wahrnehmbar sein kann. An den anderen Fassaden liegen die Pegelminderungen bei
maximal 0,8 dB(A) und sind somit fur das menschliche Chr noch nicht hérbar. An der
Westseite Seegaddel 20 wird der Grenzwert der 16. BimSchV von 49 dB(A} im
Obergeschoss noch geringfiigig um 0,2 und 0,4 dB(A) Dberschritten.

Mit hochabsorbierender Fassadenverkleidung reduzieren sich die Pegelerhéhungen
gegeniber dem Bestand auf die Werte in Abbildung 21 und 22. Nur an der
Siidostseite im Erdgeschoss von Seegaddel 16 liegt die Pegelzunahme mit rd. 1,3
und 1,4 dB(A) minimal Ober der Schwelle von 1 dB(A). An allen anderen untersuchten
Immissionsorten liegen die Pegelzunahmen unter 1 dB(A) und sind fur das
menschliche Ohr nicht hérbar. Im Erdgeschoss der Siidseiten Seegaddel 20 und 22
ist es um rd. 0,1 bis 0,5 dB(A) leiser als im Bestand. Abbildung 23 verdeutlicht die
Pegelzunahme im Planfall KITA-Neubau mit Fassadenverkleidung gegeniiber dem
Bestand im AuRenbereich.

Abbildung 20. Pegeldifferenz Planfall it KITA ohne / mit hochabsorbierender
Fassadenverkleidung am Tag
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Abbildung 21. Pegeldifferenz Bestfand bzw Planfall mit KITA mit hochabsorbierender
Fassadenverkleidung am Tag

Abbildung 22 Pegeldifferenz Bestand bzw Planfall mut KITA mit hochabsorbierender
Fassadenverkieidung in der Nachit
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Abbildung 23. Pegeldifferenz Isophonen Planfall mit KITA-Neubau und hochabsarbierender
Fassadenverkieidung bzw Bestand am Tag i 2 m tiber Grund

8. Zusammenfassung

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung werden die Larmeinwirkungen
durch das Verkehrsaufkommen des Seegaddel fiir die derzeitige Situation ,Bestand”
und fiir den ,Planfall mit KITA-Neubau® vergleichend gegeniibergestelit. Im Planfall
mit KITA-Neubau wird die Verkehrszunahme durch den Mehrverkehr zur KITA
bericksichtigt.

Abbildung 24 zeigt in einer Ubersicht fur die vier Teilabschnitte des Seegaddel die
Verkehrsmengen im Bestand, die Verkehrszunahmen und die Zunahme der
Emissionspegel durch den Mehrverkehr zur KITA.

29



f ; Dipl.-Ing. Gabriele Schulze

- KITA Nord i ,r__,,-.
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Abbildung 24 Durchschnitthcher raghcher Verkehr DTV Bestand + Mehrverkehr zur KITA =
DTV ,Planfall mit KITA-Neubau" sowie Zunahme Emisstonspegel ... Seegaddel

Die zu erwartenden Pegelzunahmen sind im Teilabschnitt KITA Siid bei rd. 2,8 dB(A)
gut hérbar und im Teilabschnitt KITA Nord bei 1,2 bis 1.5 dB(A) méglicherweise
gerade noch hérbar.

Trotz der Zunahme der Pegel gegeniiber dem Bestand erscheint die Larmeinwirkung
im Planfall mit KITA-Neubau vertretbar. Im Rahmen der Bauleitplanung ist die
Einhaltung der Orientierungswerte der DIN 18 005 von 55 dB(A) am Tag und
45dB(A) in der Nacht fir allgemeine Wohngebiete wiinschenswert. Die
Beurteilungspegel durch den Verkehr auf dem Seegaddel unterschreiten diese auch
im Planfall mit KITA-Neubau bei bis zu 52 dB(A) am Tag und 41 dB(A) in der Nacht
um mindestens 3 dB(A).

Die Pegel durch Parken auf dem Parkplatz der KITA fir Bring- und Holdienste sowie
Aniieferungen erhdhen sich an der Siidfassade von Seegaddel 20 hérbar um rd.
4 dB(A). Trotzdem wird der Immissionsrichtwert der TA Lirm sehr deutlich um
15 dB(A) unterschritten.
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Aufgrund von Reflexionen an der Nordfassade des KITA-Neubaus nehmen die
Beurteilungspegel an den siidlichen Geb&udefronten der fiinf Gebdude Seegaddel
10/12, 14/16, 18, 20 und 22 zu.

Die Pegelzunahmen betragen in den leiseren Erdgeschossen bis zu rd. 1,7 dB(A)
und in den lauteren Obergeschossen bis zu rd. 1,2 dB(A). Durch eine
hochabsorbierende Wandverkleidung der Nordfassade auf eine Fldche von rd.
213 m? kénnen die Reflexionen reduziert, jedoch nicht vollstéindig vermieden werden.
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Verkehrsuntersuchung KITA Seegaddel in Immenstaad Datum: 24,04,2017 Blatt 1a

Zihlzeit Strom 1 aus Seegaddel Nord ohne Anhalten an KM Zahizeit Strom 2 aus Seegaddel Sid ohne Anhalten an KiT s
vwn | bis Pkw | Liwe2,8t |SW g;s" L lsonstiges ;‘f‘z"‘"‘e Lsf;’v'l‘ll‘: von | bis Pkw | tws2,81t [HW g;s’ L2 s onstiges i‘f‘z'“me ;\‘LT&’&
6:00 6.15 6:00 6:15
615 630 6:15 6:30
6:30 645 6:30 6:45
6:45 7.00 1 645 7.00

| 700 7:15 2 7:00 7:15

| _7.15 7-30 7:15 7:30 2

730 | 745 2| 7.30 | 7:45 4
7:45 8:00 1 745 8:00
8:00 815 800 8:15
8:.15 830 8:15 8:30
8:30 §:45 3 8:30 8:45
8:45 9:00 8:45 9:00
9:00 9:15 2 9:00 9:15
915 9:30 9:15 9:30 1
9:30 9:45 9-30 9:45
9-45 10-00 945 10:00 :
- 810:003 S d‘::I1 | Nord it?ﬂ\ halt 5 o v ° 3 St10:004 S ddTI Sad mi R halt . . ! °

. ., Strom 3 aus Seegaddel mit Anhalten an 2 . rom 4 aus Seegaddel Std mit Anhalten an #

Zahlzeit KITA 4— Zahlzeit KITA
von | bis Pkw | Liw>2,8t | KW/ gf‘f" L2 s onstiges won | bis Pw | Liws2.8t | MKW g;s’ L2 | s onstiges
6:00 6:15 6:00 6:15
6:15 6:30 615 6:30
6:30 6:45 6.30 6.45
645 7:00 6:45 7:00 1
7.00 7:15 7.00 | 7:15
7.15 7:30 715 7:30

[ 7:30 | 745 730 | 745 2
7:45 8:00 7.45 8:00 2
8:00 8.15 8:00 8:15
8:15 8:30 B:15 8:30
8:30 8:45 8:30 8:45
8:.45 9-00 8:45 9:00
9:00 9:15 9:00 9:15
9:15 9:30 9:15 9:30

| 9:30 9:45 9:30 9:45

| 9:45 10:00 8:45 10:00
6:00 10:00 4] o 1] 0 0 0 6.00 10:00 5 i} 0 0 5 0

Dipl.-Ing. Gabriele Schulze - Verkehrsplanungen Lichtenbergstral® 5 88677 Markdorf



Verkehrsuntersuchung KITA Seegaddel in Inmenstaad

.. Strom 5 aus Seegaddel Nord vor
Zahlzeit o o rken an KITA )
. Lkw/Bus/LZ/ . Summe  Summe
von bis Pkw Lfw>28t Stz Sonstiges Kz LwaLkw
6:00 | 615
6:156 6:30
6:30 6:45
6:45 7:00
7:00 7:15
7:15 7:30
| 7:30 7:45
7:45 8:00
8:00 8:15
8:15 8:30
8:30 8:45 1
8:45 9:00
9:00 9:15 1
9:15 9:30
9:30 3-45
45 10:00
6.00 S; 0:007 n dd2 - 0 0 0 2 0
; rom 7 aus Seegaddel Siid vor
CALE! Parken an KITA h
von bis Pkw Liw>2 81t Lkw,g;smz’ Sonstiges
6:00 6:15
| 6:15 6:30
£:30 645 1
6:45 7:00 1
7.00 7:15
715 | 7.30 2
7:30 7:45 2
| 7:45 8:00 1
8:00 8:15 3
8:15 8:30 3
8:30 8:45 1
| 8:45 9:00 5
9:00 9:15 1
9:15 9:30 1
9:30 9:45 1 1
45 10:00 ]
6.00 10.00 22 1 1] 0 23 1

Dipl.-Ing. Gabriele Schulze - Verkehrsplanungen Lichtenbergstrae 35 88677 Markdorf

Datum: 24.04.2017 Blatt 1b
.. Strom 6 nach Parken an KITA l

Al nach Seeaaddel Nord

von bis Pkw Lfw>2,8 t Lkw,g::""z, Sonstiges

6:00 6:15

68:15 6:30

6:30 6:45

6:45 7.00 1

7:00 7:15

7:15 7:30

7:30 7:45 1

7:45 B.00 _2

8:00 B:15

B:15 8:30 2

B:30 8:45 1

B:45 9:00

9:00 9:15

9:15 9:30 1

9:30 9:45 1

9:45 10:00

6:00 St10:008 et 8 = 0 0

. : rom 8 nach Parken an
] nach Seeaaddel Sud H

von bis Pkw Lfw=2,8 t LkwlgfuzleZI Sonstiges

6:00 6:15

6:15 6:30

6:30 6:45

6:45 7:00

7:00 7:15

7:15 7:30 1

7:30 7:45 4

7:45 8:.00 2

8.00 8:15

8:.15 8:30

8:30 8:45 2

8:45 9:00 1

9:00 g:15 3

9:15 9:30

0:30 0:45

9:45 10:00 1

6:00 10:00 14 0 0 0

Summe
Lfw+Lkw

Summe
Kfz

14 1

14 0



Verkehrsuntersuchung KITA Seegaddel in Immenstaad Datum:
Zihlzeit Strom 1 aus Seegaddel Nord ohne Anhalten an KIfSmmmh
Lkw/Bus/LZ/ ] Summe
von bis Lfv>2,8t Ste Sonstiges [ .
10:00 | 10:15
10:15 0:30
10:30 0:45 1
10:45 | 11.00
11:00 | 11:15
11:15 | 11.30
11:30 | 1145
11:45 | 12:00
12:00 | 12:15
12:15 | 12:30
| 12:30 | 12:45
12:45 | 13:00
13:00 | 13:15
13:15 13:30
13.30 | 13:45
13:45 | 14:00
i 534'003 Seegaddel Nord |t1A halt : ° "
! rom 3 aus Seegaddel Nord mit Anhalten an
Zahizeit KITA #
wn | bis Lws2,8t | W gf‘f’ L [sonstiges
10:00 | 10:15
10:15 | 10:30
10:30 | 10:45
10:45 | 11:00
11.00 | 11.15
1115 11:30
1130 | 1145
1145 | 12:00
1200 | 1215
1215 | 12:30
| 12:30 | 12:45
[12:45 | 1300
13:.00 | 1315
1315 | 13:30
13:30 | _13:45
13.45 | 14:00
10:00 14,00 0 0 0 1
Dipl.-Ing. Gabriele Schulze - Verkehrsplanungen LichtenbergstralF 3 88677 Markdorf
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Blatt 2a

Zahizeit Strom 2 aus Seegaddel Stid ohne Anhalten an KiTdmm—n

Lkw/Bus/LZ/ a
von hts Lfw=>2,8 t Sk Sonstiges Kfz
10:00 | 10:15
10:15 | 10:30 2
10:30 | 10:45 1
1045 | 11.00 1
1100 | 11:15
1115 | 11:30 1
11:30 | 11:45
11:45 | 12:00
12:00 | 12:15
1215 | 12:30
12:30 | 12:45
12:45 | 13:00
13.00
1315
13.30
13:45 1
10.00 : 4 2 0 o

Zahizeit Strom 4 aus Seegaddel Siid mit Anhalten an I
von Lfw=>2,8 t Lkwlgfl.;leZl Sonstiges
10:00 | 10:
10:15 | 10:
10:30 | 10:
10:45 | 1
1100 | 11
1115 | 11:30
11.30 | 11:45
1145 | 12.00
| 12.00 | 12:15
12:15 | 12:30 1
2:30 | 12:45
12:45 | 1300 1 1
13:00 | 1315
13:15 | 13:30
13:30 | 13:45
13:45 | 14:00 1
10:00 14,00 3 0 1 0

Summe



Verkehrsuntersuchung KITA Seegaddel in Immenstaad Datum: 24.04.2017 Blatt 3b

.. Strom 5 aus Seegadde! Nord vor .. Strom 6 nach Parken an KITA
L Parken an KITA A Bt nach Seeaaddel Nord H

: Lkw/Bus/[Z/ = Summe  Summe ] Lkw/Bus/LZ/ . Summe  Summe

von bis Pkw Liw>2.8 t Stz Sonstiges Kiz Lfw-+Lkw von bis Pkw Lfw=>281t Sfe Sonstiges Kfz Lhw+Lkw

14:00 14:15 1 14:00 14:15

14:15 [ 14:30 1 14:15 | 14:30

14:30 | 14:45 14:30 14:45

14:45 | 15:00 14:45 | 15:00

15:00 | 15.15 15:00 | 15.15

15.15 | 15.30 16.15 [ 15.30

15:30 | 15:45 15.30 | 15:45

15:45 16:00 15:45 16:00

16:00 16:156 16:00 16:15

16:15 | 16:30 1 16:15 | 16:30

16:30 | 16:45 16:30 | 16:45 1

16:45 | 17.00 16.45 | 17:00

17:00 | 17:15 17:00 | 17:15

17:15 | 17:30 | 17:15 | 17:30

17:-30 17:45 17:30 17:45

17:45 | 18:00 17:45 | 18:00

14:00 S'IB:OO - ddSIS : 0 0 0 3 0 14:00 St1 B:t'.ll.'lB ) 1 KT 0 0 0 1 0

. Strom 7 aus Seegaddel Stid vor ) rom 8 nach Parken an KITA
ZeiLsst Parken an KITA h ganiet nach Seeqaddel Siid H

von | bis Pkw | Liws2,8t | LW gf”zs’ P s von | bis Pkw | Liws2.8¢ |LKW gf”zs’ L2/ | ¢ onstiges

14:00 | 14:15 1 14.00 14:15 2

14:15 | 14:30 14:15 | 14:30 3

14:30 | 14:45 14:30 | 14:45

14:45 | 15.00 14:45 5:00

15:00 | 15.15 15.00 | 15.15

15.15 | 15.30 168,15 [ 15.30

15:30 | 1545 15:30 545

15:45 | 16:00 4 15:45 | 16:00

16:00 | 186:15 5 16:00 | 16:15 2

16:15 16:30 16:15 16:30

16:30 | 16:45 16:30 | 16:45 2

16:45 | 17:00 18:45 | 17:00

17:00 17:15 17:00 17:15

17:15 | _17:30 | 17.15 | _17:30

17:30 17:4 17:30 17:45

17:45 18:00 17:45 18:00

14:00 18:00 7 0 D 0 7 0 14:00 18:00 9 o] 0 0 9 0

Dipl.-Ing. Gabriele Schulze - Verkehrsplanungen LichtenbergstraBe 35 88677 Markdorf



Verkehrsuntersuchung KITA Seegaddel in Inmenstaad Datum:; 24.04.2017 Blatt 2b

- . Strom 5 aus Seegaddel Nord vor .. Strom 6 nach Parken an KITA
Sehicait Parken an KITA A Zeni=t nach Seeaaddel Nord H
: Lkw/Bus/LZ/ = Summe  Summe N Lkw/Bus/LZ/ R Summe Summe
von bis Pkw Lfw>2,8 t Stz Sonstiges | o Trei von bis Pkw Lfw>2,8 t sz Sonstiges | s
10:00 10:15 10:00 10:15 9
10:15 10:30 1 10:15 10:30
10:30 10:45 10:30 10:45
10:45 | 11:00 10:45 | 11:00
11:00 11:15 11:00 11:15
11:15 | 11:30 11:15 | 11:30
11:30 11:45 11:30 11:45
11:45 | 12:00 11:45 | 12:00 3
12.00 | 12:15 12:00 | 12:15
12:15 | 12:30 12:15 | 12:30
| 12:30 | 1245 12:30 | 12:45
12:45 | 13:00 12:45 | 13:00 1
13.00 | 13:15 [ 13:00 | 13:15
13:156 13:30 13:15 13:30
13:30 | 1345 13:30 | 13:45
1345 | 1400 7 13:45 | 14:00
10:00 St14'007 n ddﬂ ooy 1 0 0 2 1 10:00 S14;008 S 5 - 0 0 [¥] 5 0
. Strom 7 aus Seegaddel Sud vor . .. Strom 8 nach Parken an KITA
Zanizeit o rken an KITA = Zahizeil | ch Seeaddel Sud | [N
von | bis Pkw | Liws2,8t [/ g;s" 2/ | onstiges von | bis Phw | Liws2,81 [/ g;’" L2 |sonstiges
10:00 10:15 10:00 10:15
10:15 | 10:30 10:15 | 10:30
10:30 | 10:45 10:30 [ 10:45 1
10:45 | 11:00 1 10:45 | 11:00
11:00 | 11:15 11.00 | 1%:15
11:15 11:30 11:15 11:30
11:30 11:45 11:30 11:45
11:45 12:00 3 11:45 12:00
12:00 | 12:15 | 12:00 | 12:15 1
12:15 | 12:30 12:15 | 12:30
12:30 | 12:45 12:30 | 12:45
| 12:45 | 13:00 | 12:45 | 13:00 1
13:00 | 13:15 13:00 | 13:15
13:15 13:30 13:15 13:30
13:30 13:45 13:30 13:45
13:45 | 14:00 5 13:45 [ 14:00 2
10:00 14:00 9 0 0 1] 9 0 10:00 14:00 4 1 0 0 5 1
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Verkehrsuntersuchung KITA Seegaddel in Inmenstaad Datum:
Zihlzeit Strom 1 aus Seegaddel Nord ohne Anhalten an KIS
. Lkw/Bus/LZ/ i Summe  Summe
von bis Pkw Liw=>2,8t St Sonstiges Kfz LhwsLkw
14:-00 | 14:15
14:15 14:30
14:30 | 14:45 2
14:45 | 1500 2| 1
| 15:00 | 15.15 3
15.15 | 15.30
15:30 | 15:45
1545 | 16:00 1
16:00 | 16:15 1
[ 16.15 | 16:30 1 2
16:30 | 16.45
| 16:45 | 17:00 2
17:.00 | 1715
17.15 | 17.30 1
17.30 | 17.45 2
17:45 | 18:00
14.00 18.00 14 2 1 1 18 3
Zahizeit Strom 3 aus Seegaddel Nord mit Anhalten an I |
KITA
wn | bis Pkw | Liw>2,81 ”“”’g;s’ L2 [ sonstiges
1400 | 1415
14:15 | 14:30
14:30 | 1445
14:45 | 15:00
1600 { 15.15
15.15 | 15.30
| 1530 | 1545
[ 15.45 | 16.00
16.00 | 16:15
16:15 | 16:30
16:30 | 16:45
18:45 | 17:00
17:00 17:15
| 17:15 | 17:30
17:30 | 17:45
17:45 | 18.00
1400 18:00 0 [v] 1] 8] 0 0

Dipl.-ing. Gabriele Schulze - Verkehrsplanungen Lichtenbergstral

5 88677 Markdorf
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Blatt 3a

Zihizeit Strom 2 aus Seegaddel Stid ohne Anhalten an KiTAs——

Lkw/Bus/LZ/ . Summe  Summe
von bis Pkw Lfw>2,8 t Stz Sonstiges Kfz AT
14:00 14:15 1 1
14.15 14:30
1430 |_14:45 2
14.45 | 15:00
[ 15:00 { 15.15
15.15 | 15.30 1
15:30 | 15:45
1545 | 16 00 1
16.00 16.15
16:15 | 16:30
16.30 16:45 1
| 16:45 | 17.00 1
| 17.00 | 17.15
1715 | 17.30
17:30 | 17.45 2
17:45 18:00 1
14.00 18:00 [*] 4 0 1 11 1
Zahizeit Strom 4 aus Seegaddel Sud mit Anhalten an
KITA 'P
von | bis Pkw | Liws2.8t |-W gf“:’ L2 leonstiges
14:00 | 14:15
14:15 14:30
1430 14.45
14:45 15.00
1500 | 15.15
15.15 | 15.30
1530 | 1545
1545 | 16.00
16.00 | 1615
16:15 | 16:30
16:30 | 18:45
16 45 17:00
7:00_|_17.15
| 1715 | 17.30
17:30 | 17.45
17:45 | 18:00
14:00 1800 0 0 0 0 0 0



Verkehrsuntersuchung KITA Seegaddel in Immenstaad am 24.04.2017, alle Stréme KITA Nord

von bis Pkw Lfw>281 Lkw’gfu:w Sonstiges Summe Kfz
500 615 0 0 0| o 0
615 630 0 0] o] o 0
630 645 0 0| ol 0| 0
645 7:00 3 of 0 0| 3
700 7:15 2 of 0 o| 2
715 730 2 of 0 0 2
730 745 9 of 0 0 9
745 8 00 5 ol 0 0 5
800 815 0] 0 0 0 0
815 830 2 0 0 0 2
830 8.45 5 0 0 0 5
845 900 o 0 0 0 0
900 915 3 0 0 0 3
915 930 2 0 i 0 2
930 945 0 1 0 0 1
945 10 00 0 0 0 0 0
1000 1015 a4 0 0 0 4
1015 1030 3 1 0 0 4
10 30 1045 1 2 0 0 3
1045 11.00 0 1 0 0 1
11:00 1115 1 0 0 0 1
1115 1130 2 0 0 0 2
1130 1145 2 0 0 0 2
1145 12 00 3 0 o 0 3
12 00 1215 0 0 o] 0 0
12 15 12.30 1 0 ol 0 1
12 30 12 45 3 0 o o 3
1245 1300 2 0 1 o] 3
13.00 1315 1 o| 0 o 1
13115 1330 1 o 0 o 1
1330 13 45 0 0 0 o| ]
13.45 1400 3 0 0 0 3
14 00 1415 2 0 0 1 3
1415 14 30 1 0 0 0 1
1430 14.45 4 0 0 0 4
1445 15.00 2 0 0 1 3
1500 15.15 3 0 0 0 3
15.15 15.30 1 0 0 0 1
15 30 15 45 0 0 0 0 0
1545 16.00 2 0 o] 0 2
1600 1615 0 0 1 0 1
1615 16 30 2 2 o 0 4
16 30 16 45 1 1 o 0 2
16.45 17.00 3 o 0 o 3
17:00 17.15 0 of 0 o| 0
1715 17.30 1 of 0 o 1
1730 17:45 4 0 0 0 4
17 45 18 00 1 0 0 0 1
06 00 18:00 87 8 2 2 59

Dipl.-Ing. Gabriele Schulze Verkehrsplanungen Lichtenbergstrae 35 88677 Markdorf

Summe
Lfw+Lkw
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Verkehrsuntersuchung KITA Seegaddel in Immenstaad am 24.04.2017, alle Stréme KITA Std

von bis Pkw Lfw>281 Lkw’g;_s"'zj Sonstiges Summe Kfz ;:T::: ss'::::::
6:00 615 ol ) 0 0 0
615 630 0 0 0 o 0 a
6:30 645 1 0 0 0 1 7
6.45 7:00 3 0 0 0 3 0
7.00 715 2 0 o| 0 2 0
7.15 7:30 5 0 ol 0 5 0
7.30 7:45 14 0 0 0 14 o
7.45 8:00 & 0 0 0 5 o
8.00 8:15 3 0| I 0 3 0
8:15 8:30 3 o| o 0 3 0
8:30 8:45 6 0 0 0 5 0
B:45 9.00 6 0 0 0 & 5
9:00 815 6 0 0 0 6 0
9.15 830 2 0 0 0 2 0
9:30 9:45 1 1 0 0 2 1
945 10:00 1 0 ol 0 1 3
10:00 10:15 3 0 0 o 3 o
10:15 10:30 3 0 0 0| 3 0
10:30 10:45 1 3 o o] 4 3
10.45 11:00 1 1 0 0 2 ]
11:00 11:15 1 o| Al 0 " o
11,15 11:30 2 0 0 o 2 0
11:30 11:45 2 0 0 o 2 7
11:45 1200 3 0 0 0 3 0
12:00 1215 1 ) 0 0 1 .
12:15 12:30 1 0 0 0 1 0
12,30 12:45 3 0 ol 0 a 0
12:45 13:00 2 0 1 0 3 :
13.00 13:15 1 0 0 ol 1 0
13:15 13:30 1 0 0 o 1 0
13:30 13:45 0 0 0 o 0 0
1345 14,00 9 0 0 0 g 5
14:00 14:15 4 o| 0 1 5 "
14:15 14:30 3 ol 0 0 3 0
14:30 14.45 4 o] [ 0 4 0
14:45 15:00 2 o 0 1 3 1
15:00 15,15 3 0 0 0 3 0
15.15 15,30 1 0 0 o 1 0
15:30 15.45 0 0 0 0 0 5
15:45 16.00 3 0 0 2 3 0
16:00 16:15 7 o 1 0 8 1
16:15 1630 1 2 0 0 3 2
16:30 1645 2 1 0 0 3 1
16:45 17.00 3 0 o] 0 3 .
17:00 17:15 0 0 o] ol 0 2
17:15 17:30 1 0 o| 0| 1 0
17:30 17:45 4 0 0 ol 4 3
17:45 18:00 1 0 0 of 9 0
06:00 18:00 132 8 2 2 144 12
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Verkehrsuntersuchung KITA Seegaddel in Immenstaad

Zahlzeit Strom 1 aus Seegaddel Nord ohne Anhalten an KEA s,

Dipl.-Ing. Gabriele Schulze - Verkehrsplanungen Lichtenbergstrall

von bis Pkw Liw=2,81 Lkwlg;:leZI Sonstiges il;lmme Ij:':::i
6:00 6:15
6.15 630
6.30 645
6:45 7:00
700 715 3
7:15 7:30 1
| 7.30 7:45 1
7:45 B:00
8:00 B:15
8:15 8:30
8:30 8:45 1 1
8:45 9:00 1 1
900 9:15
9:15 9.30 2
9:3C 9:45
9:45 10:00
6.00 S‘O:OO3 - ddgl [y i1A - 1 0 11 1
; ., Strom 3 aus Seegaddel Nord mit Anhalten an
Zahlzeit KITA %
von his Phkw Lfw>2,8 t LkwlgfuzsILZI Sonstiges
6:00 6:15
6:15 6:30
6:30 6:45
6:45 7:00
| 7.00 7:15
| 715 7:30
7:30 7:45
7:45 800
8.00 8:15
815 B:30
8:30 B:45
8:45 9.00
8:00 915
915 9:30
930 9:45
9-45 10:00
6:00 10.00 0 0 0 0 0 0

3 88677 Markdorf

Datum:

25.04,2017

Blatt 1a

Zihlzeit Strom 2 aus Seegaddel Std ohne Anhalten an §EA____,

Lkw/Bus/LZ/ Summe Summe
von bis Pkw Lfw=2,8 t Sk Sonstiges Kfz L Lk
600 6:15
615 6.30
630 6:45
645 7:00
| 7:00 715
7.15 7:30
7.30 7:45 1
7.45 8:00 1
8 00 8.15 1
8.15 8:30
830 845
845 900 3
900 9:15
9:15 9:30
9:30 9:.45
945 10.00
6.00 10.00 0 0 6 0
Zihlzeit Strom 4 aus Seegaddel Siid mit Anhallen an I
KITA
von bis Pkw Lfw=28t LkwlgfuzsILZf Sonstiges
6.00 6:15
6.15 6:30
630 6.45
645 7.00
7.00 7.15
7415 7.30
730 7.45
745 8:00
8.00 8:15
815 830
830 8:45
845 900
9:00 9:15
915 9:30
930 9-45
945 10:00
600 10:00 0 o 0 0 0 0



Verkehrsuntersuchung KITA Seegaddel in Immenstaad

.. Strom 5 aus Seegaddel Nord vor
iz Parken an KITA A
: Lkw/Bus/ . |Summe Summe
von bis Pkw Liw>28t LZISE Sonstiges Kfz UrwrLkw
600 | 615
6.15 6:30
6:30 6:45
| 645 7.00
7:00 7:15
7:15 7:30
7:30 7:45 1
7:45 8:00
8:00 B:156 1
8:15 8:30 2
8:30 8:45
8:45 9:00 1
9:00 9:15
9:15 9:30
9:30 9:45
9:45 10:00
6:00 81 0:00 . dsd _-— 1] 0 0 5 0
.. Strom 7 aus Seegaddel Sixd vor
P Parken an KITA L
. Lkw/Bus/ "
von bis Pkw Liw>2,8 t LZ/SEz Sonstiges
6:00 6:15
6:15 6:30 g
6:30 6:45 1
6:45 7:00 1
7:00 7:15
7:15 7:30
7:30 7.45 2
7:45 8:.00 5
8:00 8:15 3
8:15 8:30 4
8:30 8:45 2
8:45 9:00 4
9:00 9:15 3
9:15 9:30 1
9:30 9:45
9:45 10:00
6:00 10:00 26 1 0 0 27 1

Dipl.-Ing. Gabriele Schulze - Verkehrsplanungen LichtenbergstraBe 35 88677 Markdorf

Datum: 25.04.2017 Blatt 1b
.. Strom 6 nach Parken an KITA
Zahlzeit - och Seeaaddel Nord =
. Lkw/Bus/ . Summe Summe
von bis Pkw | Lfw>2,81 LIStz Sonstiges Kfz LiwLkw
6:00 6:15
6:15 6:30
6:30 6:45
6:45 7:00
7:00 7:15
7:15 7:30
7:30 7:45 1
7:45 8:00 1
8:00 B:15 1
8:15 8:30 1
8:30 8:45 1
8:45 9:00 3
9:00 9:15 2
2:15 9:30 1
9:30 9:45
9:45 | 10:00
6:00 St10:0% - ; 0 KITA1 0 0 11 1
.. Strom 8 nach Parken an
=t nach Seegaddel Sud H
. Lkw/Bus/
von bis Phkw Lfw=2,8t L Z/SE Sonstiges
6:00 B:15
| 6:15 | 6:30
6:30 6:45
645 | 700
7:00 7:15
7:15 7:30
7:30 7:45 1
7:45 | 8.00 4
8.00 8:15 1
8:15 8:30
8.30 8:45 3
8:45 9:00 4
9:00 915 1
9:15 $:30
0:30 9:45
§:45 10:00
6:00 10:00 14 0 0 0 14 0



Verkehrsuntersuchung KITA Seegaddel in Imnmenstaad Datum;

Zahlzeit Strom 1 aus Sesgaddel Nord ohne Anhalten an KIiteessm—m)

: Lkw/Bus/LZ/ Summe  Summe
von bis Pkw Lfw>2,81 Sk Sonstiges Kfz L Liw
10:00 | 10:15
10:15 10:30 1
10:30 | 10:45
10:45 | 11.00
1100 | 1115 1
11:15 11:30
11:30 | 11:45
11:45 12.00 1
12,00 | 12.15
12:15 | 12:30
12.30 | 12.45 2
12:45 | 13.00
13:00 13:15
1315 13:30
13.30 13.45 1
13.45 14:00 q L
10.00 14.00 B 1 ] 1] T 1
Zahlzeit Strom 3 aus Seegaddel Nord mit Anhalten an KI %
von bis Pkw Liws2,8t | g;sn.zr Sonstiges
1000 10:16 1
10:15 | 1030
10:30 | 10:45
045 | 11.00
11:00 11.15
11:15 11:30
1130 | 11.45
1145 | _12:00
| 1200 | _12:15
12:15 [ _12:30
1230 | _12.45
12:45 13:00
1300 | 13:15
13:15 | 13:30
13:30 | 13:45
13:45 | 14:.00
10.00 14:00 1 0 4] 0 1 0

Dipl.-ing. Gabriele Schulze - Verkehrsplanungen Lichtenbergstraf‘h; 3 88677 Markdorf

25.04.2017

e | Liw>2,8 t | RW/Bus/LZ
500 | 70.15 7
015 | 10.30 2
030 | 1045 5
0.45 | 1100
100 | 1115
115 | 1130
130 | 1145
145 | 12.00
2,00 2.15
15 [ 12.30
30 [ 1245
25 1 1300
0 1315 7
5 1330
0 13.45
7400
1400 7

Zahlzeit Strom 2 aus Seegaddel Sud ohne Anhalten an KT

Summe  Summe
Kfz Lfw+Lkw

12 2

Zahizeit Strom 4 aus Seegaddel Sid mit Anhalten an KIT #

bis Lfw=>2.8t W

10:15
10:15 | 10:30
10:30 | 10:45
10:45 | 11:00
11:00 | 11:15
11:15 | 11.30
11:30 | 1145
11:45 12:00
| 12:00 | 12:15
| 12:15 | 12:30
12:30 | 12:45
12:45 | 13.00
13:00 | 13:15
| 13:15 | 13:30
| 13:30 | 13:45
13:45 | 14:00

10:00 14.00 0



Verkehrsuntersuchung KITA Seegaddel in Inmenstaad

. .. Strom 5 aus Seegaddel Nord vor
AT Parken an KITA A
. Lkw/Bus/LZ/ i Summe  Summe
von bis Pkw Liw>2.81 Stz Sonstiges Kfz Lfw+Lkw
10:00 [ 10:15
10:15 | 10:30
10:30 10:45
10:45 | 11:00
11:00 11:15
11:15 11:30
11:30 11:45
11:45 | 12:.00 2
12:00 12:15 1
12:15 12:30
12:30 12:45
[12:45 | 13.00
13:00 | 13:15
13:15 | 13:30
13:30 | 13:45
13:45 | 14:00
10:00 s‘I4:00 N dd2 —_ 1 0 0 3 1
.. Strom 7 aus Seegaddel Sid vor
A Parken an KITA L
von | bis Pw | Liw>2,81t | g”;"'z’ Sonstiges
10:00 | 10:15 1
10:15 10:30
10:30 10:45
10:45 11:00
11:00 11:16
11:15 11:30 1
11:30 11:45
11:45 | 12:00 [
| 12:00 | 12:15
| 12:15 | 12:30
| 12:30 ] 12:45
| 12:45 | 13:00 1
13:00 13:15 ]
13:15 13:30
13:30 13:45 i
13:45 14:00 7
10:00 14:00 18 4] 0 0 18 1]

Dipl.-Ing. Gabriele Schulze - Verkehrsplanungen LichtenbergstraBé 35 88677 Markdorf

Datum: 25.04.2017 Blatt 2b
.. Strom 6 nach Parken an KITA
L DR nach Seeaaddel Nord H
\ Lkw/Bus/LZ/ . Summe  Summe
>
von bis Pkw Lfw=>28t Stz Sonstiges Kz Uhwr+Lkw
10:00 10:15
10:15 10:30
10:30 10:45
10:45 11:00
11:00 | 11:15
11:15 | 11:30
11:30 | 11:45
11:45 | 12:00 2
| 12:00 | 12:15 2
| 12:15 | 12:30
| 12:30 | 12:45
12:45 | 13:00 1
13:00 13:15
13:15 13:30
13:30 13:45
13:45 | 14:00
10:00 St14:008 —— 5 . 0 0 5 0
. rom 8 nach Parken an K|
LR o e SN
von his Pkw Lfw>2 8t Lkwlg;leZI Sonstiges
10:00 10:15 1
10:15 10:30
10:30 | 10:45 1
10:45 11:00
11:00 1115 1
11:15 11:30
11:30 | 11:45
11:45 | 12:00 3
12:00 | 12:15 2 1
12:15 12:30
| 12:30 | 12:45
12:45 13:00
[13:00 | _13.15
13:15 13:30 1
13:30 | 13:45
13:45 | 14:00
10.00 14.00 9 1 0 0 10 1




Verkehrsuntersuchung KITA Seegaddel in Immenstaad Datum: 25.04.2017 Blatt 3a

Zshlzet Strom 1 aus Seegaddel Nord ohne Anhalten an KIGSEEh, Zihizeit Strom 2 aus Sesgaddel Siid ohne Anhalten an KTl
1 Lkw/Bus/LZ/ . Summe  Summe ; Lkw/Bus/LZ/ : Summe  Summe
von bis Pkw Lfw=>2,8 t S Sonstiges Kfz Lk von bis Pkw Lfw>2,8 t Sk Sonstiges kfz Lwe+Lkw
14'00 14.15 0 14 00 1415
14 15 14.30 1 1415 14:30
1430 | 1445 1430 | 14.45
14-45 1500 14.45 §5.00
1500 15.15 15:00 15,15
15.15 15.30 1 15.15 | 15.30 - 2
15.30 | 15.45 [15:30_|_15:45 1
15:45 | 16:00 15:45 16:00
16:00 | 16:15 16:00 16:15
16.15 16:30 1 16:15 16:30 1
16.30 16:45 i 16:30 16:45
16:45 | 17.00 16:45 | 17.00 1
[17:00 | 17.15 ] 17.00 | 17.15
17:15 |_17.30 ] 1715 | 1730
17.30 | 17.45 1 17:30 | 17.45 1
17:45 18:00 1 17:45 18:00
8 0 0 0 8 Q 14:00 18:00 6 0 ¥] 0 6 0
Zahizeit Strom 3 aus Seegaddel Nord mit Anhalten an KT h Zihizeit Strom 4 aus Seegaddel SGd mit Anhalten an KIT 4-'—
von bis Phkw Lfw>2,8 1 Lkwlg;leZI Sonstiges von bis Pkw Lfw>2,8 t Lkwl:;sILZI Sonstiges
1400 | 14.15 14:00 | 1415 B
14.15 14:30 14:15 14:30
14 30 14:45 14,30 14.45
14:45 | 15:00 14:45 | 15:00
15:00 15.15 15.00 15.15
15.15 | 15.30 15.15 | 15.30
15:30 16:45 15.30 15.45
1545 16:00 1545 | 16:00
16:00 16:15 16.00 16.15
16:15 16:30 16:15 16:30
16:30 | 1645 16:30 16.45
[16:45 | 17.00 1645 | 17.00
17:00 |_17.15 _17.00 | 17:15
17.15 | _17.30 [ 17:.15 | 17:30
17:30 17:45 17:30 17.45
17.45 | 18.00 17.45 18:00
0 0 0 0 a 1] 14:00 18:00 0 0 1] 0 ] 1]

Dipl.-Ing. Gabriele Schulze - Verkehrsplanungen Lichtenbergstral{ 5 88677 Markdorf



Verkehrsuntersuchung KITA Seegaddel in Inmenstaad Datum: 25,04,2017 Blatt 3b

.. Strom 5§ aus Seegaddel Nord vor ., Strom & nach Parken an KITA ]
Zanist Parken an KITA A Eon et nach Seeaaddel Nord
. Lkw/Bus/LZf Summe  Summe . Lkw/Bus/LZ/ ] Summe  Summe
von bis Pkw Lfw>2,8 t Stz Sonstiges Kfz LFwsLkow von bis Plkow Lfw>2,8 t Stz Sonstiges kfz Lw+Lkw
14:00 1415 1 14:00 14:15 9
14:15 | 1430 14:15 | 14:30
1430 | 14 45 14:30 | 14:45
1445 | 1500 14:45 | 15:00
| 1500 [ 15.15 15:00 | 15.15
15.15 { 15.30 15.15 | 15.30
1530 19.45 15:30 | 15:.45
15:45 | 16.00 15:45 | 16:00
t 16.00 | 16:15 16:00 [ 16:15
16:15 | 16:30 3 16:15 | 16:30
1630 | 16:45 16:30 | 16:45
16:45 | 17:00 . 16:45 | 17:00
17:00 | 17:15 17:00 | 17:15
1715 | _17:30 17:15 | 17:30
17:30 | 17:45 17:30 | 17:45
17:45 | 18:00 17:45 | 18:00 1
14:00 518.007 s dd4IS . 0 0 0 4 0 14.00 818038 - 10 — 0 0 1] 10 0
- .. Strom 7 aus Seegaddel Sud vor ; . Strom 8 nach Parken an
Zanizel Parken an KITA L ZanLst nach Seegaddel Sid H
von bis Pkw Lfw>2,8 t Lkwlg;leZI Sonstiges von bis Pkw Liw=2281t Lkw’:;s’m Sonstiges
14:00 | 14 15 2 1400 | 1415 2
14:15 | 1430 1415 [ 14:30
1430 | 14 45 14.30 | 14:45
14:45 | 15:00 1445 | 15:00
15:00 | 15.15 15:00 | 15.15
15.15 | 15.30 15.15 | 15.30 i
15:30 | 15:45 15:30 | 15:45 1
15:45 | 16:00 15:45 | 16:00
16:00 | 16:15 16:00 | 16:15
16:15 | 16:30 4 16:15 | 16:30
16:30 | 16:45 1 16:30 | 16:45 8
| 16:45 | 17:00 | 16:45 | 17:00
17:00 | 17:15 17:00 | 17:15
| 1715 | 17:30 1 17:15 § 17:30
17:30 | 17:45 17:30 | 17:45
17:45 | 18:00 17:45 | 18:00
14:00 1800 8 o 0 0 8 0 14:00 18:00 12 0 0 0 12 0

Dipl.-Ing. Gabriele S5chulze - Verkehrsplanungen LichtenbergstraBe 35 88677 Markdorf



Verkehrsuntersuchung KITA Sesgaddel in Immenstaad am 25.04.2017, alle Stréme KITA Nord

von bis Pkw Lfw>2,81 | Lkw/Bus/LZ/Sfz |Sonstiges

600 615 of 0 0 0
615 630 of 0 0 0
6.30 645 of 0 0 0
645 700 of 0 0 0
7.00 715 3| 0 0 0
715 730 1 0 0 0
7:30 745 4 0 0 0
745 800 2 0 0 0
800 815 3 0 0 0
815 830 3 0 0 0
8:30 845 2 1 0 0
8.45 900 8 0 1 0
%00 915 2 0 0 0
915 930 2 1 0 0
9:30 9:45 0 0 0 0
9:45 10-00 0 0 [} 0
1000 1015 2 0 0 0
1015 1030 2 1 1 0
1030 10 45 2 0 0 0
1045 11.00 0 0 0 0
11.00 1118 1 0 0 0
1115 11:30 1 0 0 0
1130 1145 1 0 0 0
1145 12.00 6 ol 0 0
1200 1215 2 1 0 0
1216 12.30 1 o] 0 0
1230 12 45 3 o 0 o
12.45 13.00 1 o 0 0
1300 1315 0 1 [i]| 0
1315 13 30 of 0 o 0
13.30 1345 1 0 | 0
1345 14 00 2 0 o 0]
14 00 1415 10| 0 o o]
1415 14 30 1 0 0 o
14 30 14 45 0 0 0 o|
14 45 15 00 0 0 0 0
1500 15.15 0 0 0 0
15,15 15.30 3 0 0 0
15 30 15 45 1 0 0 0
1545 16:00 0 0 0 0
16 00 1615 0 0 0 0
1615 16 30 5 0 0 0
1830 16.45 1 0 0 [
16.45 17 00 1 o 0 0
1700 1715 1 o 0 0
1715 17.30 1 o 0 0
1730 17.45 2 o o 0
17 45 18:00 2 ol ol 0
06:00 18:00 83 5 2 0

Dipl -ing Gabriele Schulze Verkehrsplanungen Lichtenbergstrale 35 88677 Markdorf

Summe Kfz
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Verkehrsuntersuchung KITA Seegaddel in Immenstaad am 25.04.2017, alle Stréme KITA Sid

von bis Phw Lfw>28¢ | Likw/Bus/LZ/Sfz |Sonstiges
6:00 6:15 0 0 0 0|
615 6:30 1 [} [ 0|
6:30 6:45 1 0 0 0
645 7:00 1 0 0 0
7.00 7:15 3 0 0 0
7:15 7:30 1 0 0 0
7:30 7:45 5 0 0 0
7:45 8:00 10 0 0 0
8:00 8:15 5 0 0 0
8:15 8:30 4 0 0 0
8:30 8:45 6 1 of 0
8:45 900 12 0 1| 0
9.00 9:15 4 o| of 0
9:15 9:30 2 1 0| 0
9:30 9:45 0 0 0 0
9:45 10:00 of 0 0 0
10:00 10:15 4 0 0 0
10:15 10:30 2 1 1 0
10:30 10:45 3 0 0 0
10.45 11:00 0 0 0 0
11:00 11:15 2 0 0 0
11:15 11:30 2 0 0 0
11:30 11:45 1 0 0 0
11:45 12:00 11 0 0 o
12:00 12:15 2 1 0 g
1215 12:30 1 0 0 g
12:30 12:45 3 0 0 o
12.45 13:00 1 0 0 o
1300 13:15 1 1 0 0|
1315 13:30 1 0 0 o
13.30 13:45 2 0 0 o|
13:45 14:00 9 0 0 o|
14:00 14:15 4 0 0 o
14:15 14:30 1 0 0 o|
14:30 14:45 0 0 0 o
14:45 15:00 0 0 0 o
15.00 15.15 0 0 0 o
15,15 15.30 4 0 0 o
15.30 15:45 2 0 0 o
15:45 16:00 0 0 0 o]
16.00 16:15 0 0 0 0
16:15 16:30 6 0 0 o
16:30 16:45 10 0 0 o
16:45 17.00 1 0 0 o
17:00 17:15 1 0 0 ol
17:15 17:30 2 0 0 0|
17:30 17:45 2 0 0 o
17:45 18:00 1 0 0 o
06:00 18:00 134 5 2 0

Dipl-ing. Gabriele Schulze Verkehrsplanungen LichtenbergstraRe 35 88677 Markdorf

Summe Kfz
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Verkehrsuntersuchung KITA Immenstaad Anhang 2.1
Befragung Ganztagesbetreuung

Befragung der Eltern

Datum der Befragung: 09.05.2017
Anzahl Kinder anwesend: 17
GruppengréBe: 20
Bringen zur Abholung in
Name des Kindes *) Bringep zur | KITAzu Euﬁ Abholu_ng in | KITAzu Efuls
KITA mit Pkw oder mit KITA mit Pkw oder mit
Fahrrad Fahrrad
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X

*) ohne Namen

Dipl.-Ing. Gabriele Schulze Verkehrsplanungen Lichtenbergstralle 35 88677 Markdorf




Verkehrsuntersuchung KITA Immenstaad Anhang 2.2
Befragung Ganztagesbetreuung
Befragung der Eltern
Datum der Befragung: 10.05.2017
Anzahl Kinder anwesend: 17
Gruppengrdsse 20
Bringen zur Abholung in
Name des Kindes *) Bringep zur | KITA zu EUB Abholu'ng in | KITAzu Iful%
KITA mit Pkw oder mit KITA mit Pkw oder mit
Fahrrad Fahrrad
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X
X
X

*) ohne Namen

Dipl.-Ing. Gabriele Schulze Verkehrsplanungen Lichtenbergstrafle 35 88677 Markdorf




achlemeid

sonnenstudie

08.05.2017 I flst.-nr. 4056
neubau kindertagesstétte im
seegaddel .
immenstaad am bodensee monat verschattung rendering
terrasse
januar nein siehe anhang
februar nein
marz nein
april ab 18:00 uhr
mai ab 18:00 uhr
juni ab 18:00 uhr
juli ab 18:30 uhr
august ab 18:00 uhr
september ab 18:00 uhr
oktober ab 18:30 uhr
november nein
dezember nein
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sonnenstudie

08.05.2017

neubau kindertagesstéatte im
seegaddel

immenstaad am bodensee

achlemeid

flst.-nr. 4010

monat verschattung rendering
terrassse

januar ab 13:00 uhr | siehe anhang

februar ab 14:30 uhr

marz ab 17:00 uhr

april ab 18:30 uhr

mai nein

juni nein

juli nein

august nein

september nein

oktober ab 17:00 uhr

november ab 14:30 uhr

dezember ab 13:30 ubr
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bichlemeid

sonnenstudie

08.05.2017 , flst.-nr. 4009
neubau kindertagesstétte im
seegaddel .
immenstaad am bodensee monat verschattung rendering
terrassse
januar ab 08:00 uhr | siehe anhang
februar ab 08:00 uhr
maérz ab 14:00 uhr
april nein
mai nein
juni nein
juli nein
august nein
september nein
oktober ab 15:00 uhr
november ab 11:00 uhr
dezember ab 08:00 uhr
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