Textliche Ortliche Bauverschriften (§ 11 LBO)

3.1 Reflektierende Dacheindeckungen sowie schwarze
“landverkleidungen und Dachdeckungen sind nicht
zuldssiag. ilr die Dachdeckung sind naturfarbene
oder ergobierte Tonziegel zu verwenden.

(& 73 (1) Nr. 1 LBO)

3.2 Dachaufbauten sind nicht zul&ssig. Dacheinschnitte
diirfen in ihrer Ldnge max. 1/3 der Gebdudelédnnqe
betragen. (§ 73 (1) Meo 71 1LBO)

3.3 Garagen sind, soweit sie nicht in die :iruntge-
baude einbezogen werden, massiv mit Flacadach
auszufithren. (§ 73 (1) Nr. 1 LBO)
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A4 le Gepdude st nur eine AuBenantenne zuldssiq.
(% 73 1) N, 3 LBO)
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Tiederspannungstreileitungen sind nur zuldssig,
sowWweit andere, vorrancige gesetzliche Vor-
schritten nicht entgegenstehen. (§ 73 (1) Nr. 4 LBO)
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Als Sinfriedung an 6ffentlichen Verkehrsfldchen
sind 'nur Hecken hinder max. 30 cm hohen Sockel-
mauern zugeiassen. Die Gesamthohe darf 1,00 m
nicht iiberschreiten.
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Die Hohe der Gebdude (Schnittpunkte der Gebdude-
auBenflucht mit Oberkante der Dachkonstruktion)
wird bei einem VYollgeschof3 auf 3,30 m, bei

2 Vollgeschossen auf 5,%0 m iiber der festgesetzten
Erdgescho®fulbodenhthe beschriankt.

S 725 (k) By, 7 LBOY

3.0 Sollen Abfallbeh&glter dauernd am Rand offentlicher
Verkehrsfldachen oder im Vorgarten aufgestellt blei-
ben, so missen sie in einem geschlossenen Behdlt-
nis untergebracht werden oder mindestens gegen
Einsicht von tiffentlichen Verkehrsfldchen abqge-
schirmt werden.

(% 75 (1) Nr. & LBD)



