g Bauordnuncasrechtliche Pestsetzunden g
(Brtliche Bauvorschriften gem, > 111 IBo)
i AuBere G estaltuna haulicher Anlagen

Dachform, Dachneligung und Virstrichtung geméall Lageplan» 1111 (1) Nr. 1 IBO
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Kniestocke (Schnittpur der Cebiudeaussenseite mit der Unterkante der
Dachtragkonstruktion) sind bis zu elner [ohe von 25 am zuldssig.
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Bel l-gesc ”U%alQCW Cebduden sind, bei Abschleppung des Daches zur
Integration der Caraden ﬁ;}(hﬂx-mAd}erc|, auf der entsprechenden

Gebaudeselte im BEinzelfall hihere Kniestdcke miglich.
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Niederspammungs—Freilel tungen sind nur zulassicg, sowelt sich die Be-
rechtigung dazu aufgrund anderer Gesetze ergibt. § 111 (1) Nr. 4 LEO

8

3.14 Reflektierende Dacheindeckungen, sowie schwarze Wandverkleidungen

und Dachdeckungen sind nicht zuldssig.
Fir die Dacheindeckung sind bevorzudgt naturfarbene oder engobierte

17

Tonziegel zu verwenden. § 111 (1) Nx. 1 LBO
J.15 Garacen sind, sofern im Lageolan cie Vorsussetzungen dafliir gegeben

sind, in das Gebaude zu Jiiyegy_uzren.

Frelistehende Garagen sind mit I'lachdach auszuflihren und in ihrer

Farbe den umliecgenden CGebduden anzupassen. § 111 (1) Nr. 1 LBO
3.16 Alle Gebiude sind in unauffédllicgen Farbtinen zu halten. § 111 (1) Nr. 1 LEC
5.17 Dachgauben sind nicht zuldssig. Dacheinschnitte dlirfen in ilwer Linge

max. 1/3 der Cebiudelinge betragen, § 111 (1) Nr. 1 LBO
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3.3  Gestaltung der Stellplatze und der Rldtze fiir Abfallisehslter

3.31 Sollen Abfallbehalter davernd am Rand Otfentlicher Verkehrsflichen
oder im Vorgarten aufgestellt p!«':ﬂ].‘rc,n.,r s0 missen sie in einem ge-
schiossenen Behdltnis untergebracht werden oder mindestens gegen Bin—
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sicht von &ffentl. Verkehrsf lichen abgeschirmt werden. § 111 (1) Nr. 6
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3.41 TIm Bereich dey Vorgirten und an offentlichen Verkehrstlichen sind
tote Linfricdicungen zuldssig, jedoch nur: Zaune bis zu einer Hohe
Von oo oml,  lauern ulS U ¢iner tithe von 20 cm Uber der angrenzender
ofrent Lio «h Vor : dche. Ausnalmen xonnen zugelassen werden,
wann dio Uhors LHL;Egr;ucn R*lhwlr nicht beeintridchtigt wird.,

5 110 (1) Nr. 6 LEES Remitog) 5
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