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Dachform: Satteldach mit

36 Grad Dachneigung.
Abweichungen von der Dachneigung
sind bis + 2 Grad zuldssig; bei
Doppelhdusern nur dann, wenn
sichergestellt ist, daBl beide
Haushd@alften dieselbe Dachneigung
erhalten. Ein Versatz der Dach-
flachen ist bei Doppelhausern
nicht zuldassig., Doppelhauser
miissen dieselben Wand- und Trauf-
hthen erhalten. -

Hauptfirstrichtung

Dachaufbauten: Zuldssig sind Satteldach
oder Spitzgaupen mit einer Gesamt-
ansichtshiohe einschl. Dachaufbau von
max, 1,80 und einer addierten Gesamt-
breite von max. 1/2 der Traufbreite

je Hauseinheit.

Dachaufbauten sind ausschlieBlich im

. DachgeschoB zulassig.

Fiir die Dachdeckung sind naturrote,

nicht engobierte Dachplatten zu verwenden.
Doppelhduser sind in Ziegeln eines
Fabrikats zu dgecken.

Fassaden sind zu ihrem liberwiegenden
Teil als Putzflachen in heller, vor-
zugsweise weiBer Farbe zu gestalten.

Die ErdgeschoB-FuBbodenhohe darf max.

0,50 m {iber der zugehorigen ErschlieBungs-
straBe liegen, (Mittelwert an der Grund-
stiicksgrenze).

Hinweis: Die endgliltige Festlequng er-
folgt in der Baugenehmigung.
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