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RuBere Gestaltung § 73

baulicher Anlagen

Dachform

Satteldach

Festgesetzte ErdgeschoBfuBbodenhGhe

Max. zuldssige Firsthohe, bezogen
auf festgelegte ErdgeschoBfuBboden-
hohe (EFH)

Hauptfirstrichtung

Dachaufbauten, Dachfl&dchenfenster
und Dacheinschnitte sind bis insge-
samt 1/3 der Traufldnge zuldssig.
Dachaufbauten sind mit einer max.
Breite von 2,50 m und einem Mindest-
abstand zum Ortgang von 1,50 m mog-
ek,

Als Ausnahme kann eine wiederkehr-
artige Giebelausbildung zugelassen
werden, wenn der First mindestens
1,00 m unter dem Hauptfirst bleibt.

Flir die Dacheindeckung sind rot-
braune Tonziegel oder Betondach-
steine zu verwenden.

Die Fassaden sind zu verputzen,
teilweise AuBenwandverkleidungen
aus Holz sind zuldssig.

Garagenddcher sind in Form und Material
dem Dach des Hauptgebdudes anzupassen.

Fiir Grenzgaragen ist eine abweichende
Bauweise zugelassen. Ihre Firsthdhe
darf 4,50 m nicht iiberschreiten (be-
zogen auf festgelegte Geldndeober-
fldche gemdB § 6 LBO)
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Je Gebdude ist nicht mehr als eine
AuBenantenne zuldssig.
(8§ 73 Abs. 1 NHr. 3 LBD).

Freileitungen
Niederspannungsfreileitungen sind zu
verkabeln, sofern nicht andere gesetz-
liche Vorschriften entgegenstehen.

(& 73 Abs. | Nr. 4 LBO)

Gestaltung der Stellipliatze,

der Pldtze fir bewegliche Abfall-
behdlter der unbebauten Flachen,
der Art, Gestaltung und Hohe

von Einfriedigungen, der Vorgdrten
(§ 73 Abs. 1 Nr. 5 LBO)

Abfallbehdlter im Freien sind gegen
Sicht von der offentlichen Verkehrs-
flache zu schiitzen.

Als Einfriedigungen sind Hecken und
Strducher, sowie einfache Holzz&dune

bis zu einer Hohe von 1,20 m zulidssig.
Zdune aus Maschendraht sind zuldssig

bis 1,20 m Hohe, wenn sie mit Hecken

und Strduchern bepflanzt werden.

An offentlichen Verkehrsfliachen sind
Beton- und Natursteinsockel bis 0,20 m
Hohe zuldssig. Ausnahmen sind zuldssig,
wenn es die topographische Situation
erfordert und dabei die Ubersicht fiir
den Verkehr nicht beeintrachtigt wird.
Als Heckenpflanzen werden vorgeschlagen:
Finffingerkraut, Wildrosen, einheimischer
Liguster, Hainbuche.

Vor den Garagenzufahrten und zwischen
aneinandergrenzenden Zufahrten bzw.
Stellpldtzen sind Absperrungen jeg-

licher Art unzulidssig.

Garagenzufahrten und Stellplatzflachen
sind in offenfugigem Belag (z.B. Pflaster,
Rasengittersteine, Sanddecke) anzulegen.

Nicht lberbaute Grundstiicksflichen
sind als Grinfldchen anzulegen.

Die Tiefgaragendecke ist als Griinfldche
anzulegen und dauerhaft zu unterhalten.
Die Erdiiberdeckung muB mindestens 25 cm
betragen.



