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Bebavungsplan der Innenenlwicklung gem. § 13a BauGB)

1. DAS PLANGEBIET - LAGE + RAUMLICHER
GELTUNGSBEREICH

Das Plangebiet liegt im Westen der Gemeinde Immenstaad und
umfasst eine Groe von 3.000 m? Es beinhaltet die Grundstiicke:

Fl. St. Nr. 513/2 - Brache
Fl. St. Nr. 515 - Brache
Fl. St. Nr. 514 - Brache, Garten

Fl. St. Nr. 3211 (Teil) - Brache
Fl. St. Nr. 3179 (Teil) - Hausgarten
Fl. St. Nr. 513/4 - Brache
Fl. St. Nr. 582/25 - Brache.

Es wird begrenzt:
o im Norden von extensiv genutzten Wiesenflachen,
e im Westen von der StrandbadstralRe,
e im Osten von bebauten Grundsti]cke_n (Wohnbebauung),

e im Siiden von einem Anliegerweg, (StichstralRe), der von der
Strandbadstrale nach  Osten abzweigt und daran
angrenzenden bebauten Grundstiicken (Wohnbebauung).

Das Plangebiet fallt von Norden nach Siiden leicht ab.
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2. PLANERFORDERNIS + PLANUNGSZIELE

Der seit 1984 rechtskréftige Bebauungsplan ,Hardt-Horn" weist fiir
das Plangebiet ein Allgemeines Wohngebiet gem. § 4 BauNVO mit
Baufenstern fur Doppelhduser aus. Sowohl die vorgesehene GroRke
der Baugrundstiicke wie auch Gréfe und Zuschnitt der Baufenster
entsprechen nicht mehr dem Grundsatz der sparsamen Fléchen-
nutzung und den Wohnbedrfnissen junger Familien. Gefragt sind
eher kleine und damit erschwingliche Grundstiicke fur freistehende,
familiengerechte Wohnh&user. Unter diesen Gesichtspunkten
tberprift die Gemeinde daher bestehende Bebauungspldne und
unbebaute Flachen im Ort. Ziel ist dabei eine méglichst kompakte
Siedlungsstruktur, die auch zur Stérkung des Ortskerns mit seinen
Infrastruktureinrichtungen beitrdagt.  So konnten beispielsweise im
Geltungsbereich des Bebauungsplanes ,Ruhbiihl-Speckwiesen®
mehrere Baugrundstiicke anstelle einer kaum genutzten Grinflache
ausgewiesen werden.

Die vorliegende Planung sieht nun vor, anstelle der groR3en
Doppelhaus-Grundstiicke insgesamt sieben kleinere Baugrundstiicke
fur Einzelhduser mit jeweils 2 Wohneinheiten in der siidlichen Reihe
und 1 Wohneinheit in der nérdlichen Reihe auszuweisen.

3. EINORDNUNG IN DEN FLACHENNUTZUNGSPLAN

Im rechtswirksamen Flachennutzungsplan ist das Plangebiet als
Wohnbauflache ausgewiesen. Die vorliegende Planung ist daher aus
dem FNP entwickelt.
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Bebauungsplan ,Hardi-Horn - 4, Anderung dstlich der Strandbadsiraie”
Bebauungsplan der Innenentwicklung gem, § 13a BauGR}

3.1 VERFAHREN NACH § 13A BAUGB

Gem. ,Gesetz zur Erleichterung von Planungsvorhaben fir die
Innenentwicklung der Stadte” vom 21. Dezember 2006 kénnen nach
§ 13a BauGB ,Bebauungspidne der Innenentwicklung® aufgestelit
werden. Hierin heiltes u. a.;

(1) LEin Bebauungsplan fir die Wiedernutzbarmachung von Fléchen,
die Nachverdichtung oder andere Malinahmen der Innenentwickiung
(Bebauungsplan der Innenentwickiung) kann im beschleunigten Verfahren
aufgestelit werden. Der Bebauungsplan darf im beschleunigten Verfahren
nur aufgestelit werden, wenn in ihm gine zuldssige Grundftdche im Sinne
des § 19 Abs. 2 der Baunulzungsverordnung oder eine Grifle der
Grundfléche festgeselzt wird von insgesamt

1. wehiger als 20.000 m?.....

2. 20.000 m? bis weniger als 70.000 m? wenn auf Grund einer
tiberschidgigen Prifung unter Beriicksichtigung der Anlage 2 dieses
Gesetzes genannten Kriterien die Einschétzung erlangt wird, dass der
Bebauungsplan voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen hat,
die nach § 2 Abs. 4 Salz 4 in der Abwdgung zu beriicksichligen
wéren..............

(2) im beschleunigten Verfahren

1. gelten die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach § 13
Abs. 2 und 3 Satz 1 entsprechend.............
3. gelten in den Féllen des Absatzes 1 Satz 2 Nr. 1 Eingriffe, die auf

Grund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwarten sind, als im Sinne
des § 1a Abs. 3 Salz 5 vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder
zuléssig.”

Die o, g. Kriterien treffen auf die vorliegende Planung zu,
insbesondere das Ziel einer behutsamen Nachverdichtung.

Die nach § 19 Abs. 2 BauNVO festgesetzte Grundflache umfasst
deutlich weniger als 20.000 m2,

Das Plangebiet ist im Siiden und im Osten von Wohnbebauung
umgeben, die ErschlieBung kann problemlos {iber die
-strandbadstrae” erfolgen.

Auswirkungen auf die Umwelt entstehen nutzungsbedingt durch die
zus#tzliche Bodenversiegelung.

Die Inanspruchnahme von § 13a BauGB bedeutet, dass kein
Umweltbericht erforderlich wird und das Planvorhaben nicht der
Eingriff-Ausgleichsregelung unterliegt.

Ebenso kann gem. § 13 Abs. 2 Nr. 1. von der frithzeitigen
Bargerbeteiligung abgesehen werden.
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BESTAND / NUTZUNG

Das Plangebiet liegt zum groBten Teil brach, ein kleinerer Teil im
ostlichen Bereich wird als Hausgarten genutzt,

4.1  BISHERIGE FESTSETZUNGEN

In rechtskraftigen Bebauungsplan ,Hardt-Horn" gelten folgenden
Festsetzungen:;

s Allgemeines Wohngebiet gem. § 3 BauNVO
+ GRZ03

¢« GFZ04

¢ Zulassig sind Doppelhduser

+« Eingeschossige Bauweise

¢ maximal 2 Wohneinheiten je Gebdude

¢ zuldssig sind Satteldédcher, Dachneigung 30°
e maximale Gebiudehthe 7,25 m.

4.2  GEOTECHNISCHES GUTACHTEN

Fur das Plangebiet wurde von der Fa. Baugrund Std, Bad Wurzach, ein
geotechnisches Gutachten erstellt, das zu folgenden Ergebnissen
kommt:

.--.Nach Auskunft der Gemeinde Immenstaad befand sich auf dem sidlichen
Teil des Untersuchungsgebietes frither eine Kiesgrube. Diss konnte jedoch
durch die ausgefithrien Aufschitisse nicht bestatigt werden. Mit den Bohrungen
konnten keine anthropogenen Fremdkdrper festgestelft werden. Auch nach den
gemessenen Schlagzahlen der schweren Rammsondierungen wurde kein
aufgelockerter (weil wiederverfiiliter) Bereich festgestelit.

...Unterhalb der Verwitterungsdecke wurden bis in eine Tiefe von 2,9 m bis 3,8
m u. GOK mit allen drei durchgefihrien Bohrungen Schmelzwasserkiese
erschiossen.

Der Schmelzwasserkies stellt einen gut tragfihigen Baugrund dar.

...Nach jetzigem Kenntnisstand ist der Grundwasserabstand so grofi, dass
auch bei der Errichtung unterkellerter Gebdude nicht mit Grundwasserzutnitten

_in die Baugrube gerechnet werden muss.

..entsprechen die ab einer Tiefe von rd. 1 m u GOK anstehenden
Schmelzwassersed;mente aller Erfahrung nach den Anforderungen der ATV-
DVWK-A138 und kénnen unter Einhalt des eingangs beschriebenen
Grundwasserabstand fiir die  Versickerung von Nieder-schlagswasser
verwendef werden,

...Bei einer geplanten Unterkellerung ist davon auszugshen, dass bei einer
geschétzten Untergeschosshéhe von 2 m bis 3 m die Grilndungssohie
mindestens 2,5 m bis 3,5 m unter Gelédnde liegen wird.

Dies bedeutet, dass der Grindungshorizont bereits planméBig in den

ausreichendiragfihigen Schmelzwassersedimenten zu liegen kommt. Damit ist
eine konventionelle Flachgriindung unterkellerter Geb&dude auf Einzel- und
Streifenfundament machbar.

Helmut Homstein Freier Landschafisaichitekt BDLA, Stadiploner SRL
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Bebavungsplan der Innenentwicklung gem. § 13a BauGB)

.Alternativ kann das Gebédude in den Schmelzwassersedimenten nach
entsprechender Verdichtung der Baugrubensohle fldchig auf einer elastisch

gebetteten Bodenplatte abgeselzt werden.”

Ausziige aus: Geotechnisches Gutachten zum Baugebiet Hardt-Horn, 4. Anderung

in Inmenstaad Bodense", April 2012, BaugrundSiid GmbH, Bad Wurzach

5. PLANUNG

5.1

BEBAUUNG

Der stadtebauliche Entwurf sieht die Ausweisung von 7

Einzelhdusern in zwei Bauzeilen vor. Die nordliche Bauzeile wird tber
eine private Zufahrt erschlossen (Geh-, Fahr- und Leitungsrecht) Die
drei sidlichen Einzelhduser liegen an einem Anliegerweg
(Sackgasse) der von der Strandbadstralle nach Osten abzweigt.
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5.2

LARMSCHUTZ

Aufgrund der Nahe zur ndrdlich verlaufenden Bundesstralle 31
wurde fiir das  Plangebiet eine schalltechnische Berechnung
erarbeitet. Sie kommt zu folgendem Ergebnis:

5. Passive Larmschutzmassnahmen

An den sieben Gebduden werden die Grenzwerte der 16. BimSchV
{iberschritten. Passive Lirmschutzmassnahmen mit Einbau von
Schalischutzfenstern und Liiftungseinrichtungen sind vorzusechen.

Nachfolgende werden folgende Planféfle vergleichend gegentibergesteilt;

Variante 2; alle Gebdude sind mit einer Mindesthohe tiber EFH von 8 m
errichtet, Die ndrdliche Gebdudereihe schirmt die sddlichen Gebdude
gegentiber der B 31 ab und reduziert die Pegel an Haus 05 bis 07.

Variante 2: im Bauzustand sind die (brigen Baufldchen und insbesondere
die nérdlichen Baufldchen 01 bis 04 noch unbebaut (d.h. Gebdudehshen 0
m).

Durch geeignete Dimensionierung der AuBenbauteile ist sicherzustellen,
dass die Anforderungen an die Luftschalldimmung In
Aufenthaltsrdaumen gemdfl Tabelle 8 der DIN 4108 (16) eingehalten
werden kiénnen. Die ,Malligebenden Auflenldrmpegel’ und der daraus

" resuftierende Lérmpegelbereich nach DIN 4109 fiir alle Stockwerke sind in

der Ergebnistabelle in Anfage 6 fiir Variante 1 bzw. Anlage 7 fir Variante 2
zusammengestelll. Diese sind der Dimensionierung zu Grunde zu legen.
Anlage 4 bzw. Anlage 5 fiir Variante 1 bzw. Variante 2 zeigt den jewsils
hichsten Larmpegelbereich der Gebéudeseite und bezieht sich auf den
Nachtzeitraum.

Die ,,Maflgebenden Auflenldrmpegel” (vgl. Anlage 6 und 7) werden

folgendermafien feslgeseizt:

. Die ,,MaRgebenden AuBlenldrmpegel” entsprechen gemdafis DIN
4109 Jewells den ermiltelten Beurteilungspegeln am Tag zuzlglich
eines Faktors von 3 dB(A).

Dieser Ansatz ist auch fir die Nacht ausreichend, wenn die
Nachtpegel rund 10 dB{A) unter den Tagespegein liegen.

. An der B 31 in Immenstaad liegen die Nachtwerte nur rund 7 dB(A)
unter den Tagwerten, Deshalb wird empfohlen, den ,malgebenden
AuBlenlirmpegel in der Nacht“ fir Schiafrdiume aus dem
Nachtwert zuziiglich eines Fakiors von 13 dB(A) abzuleiten.

Ftir alle Aufenthaltsrdume in Wohnungen ergibt sich nach der Tabelle 8 der
DIN 4109 in Larmpegelbereich I, Il bzw. 1V ein erforderliches resultierendes
Schalfdémmmag aller Aullenbauteile von 30 dB, 35 bzw. 40 dB. An
Gebdudefrontenr mit Larmpegelbereich I, I und Il werden bej (iblichen
Wanddicken und Fensterflachenanteilen Fenster der Schalischutzklasse 2
im Allgemeinen noch ausreichend sein. Diese werden aus
Wérmeschutzgriinden bei Wohnneubauten immer  eingebaut.
Schallschutzfenster der Schallschutzklasse 3 bis 4 sind voraussichtlich an
den Gebédudefronten notwendig, die Lérmpegelbereich Il mit grofen
AuBlenflichen cder / und Fensterflichen oder Larmpegelbereich 1V
aufweisen.

in Tabelle 5 sind fir Variante 1 und Variante 2 die Gebédudeseiten
zusammengestellf, bei denen die Larmpegelbereiche Il und IV ,am Tag, d.
h. fir Wohnen tagsiiber” und ,in der Nacht fiir Schiafraume” zu beachten
sind.

Helmu! Hornstein Freler bandschalisarchitekt BDLA, Sladiplaner SRE
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Tabelle 5: Gebidudeseiten mit LArmpegelbereich Il und IV

Gebdude und

Léarmpegelbereich Lérmpegelberelch
Geh#dudeseite Geb#udehdhe 6 m Gebiudehdhe O m
Variante 1 ') Variante 2 1)
wTag, nNacht, niag, »Nacht,
fiir Wohnen | fir Schiaf- | fiir Wohnen | fiir Schlaf-
tagsliber" raume” tagsiiber" riume”
01 N v v v v
o 1] v 1] v
18- . Hi i
TW 1] v lid VY
02 N ] v 1] v
o] ] v i v
8 ] 1
W 1] v 11 v
03 N H v i v
o] H ] 1] 111
s~ oo N
. AW il 1 - SN
04 N 1]} v 1] v
0 il i 1] W
w 1] ]I ]! W
05 N i 11 i - V-
o L] ] ]
S ‘i
w 1] 1 ] il
06 N 1] 1] i W
0 [H] ]| i
S il
w [H]] i ]|
07 N 1] i v
0 F1] {11} il
s 1]
W 1] Ul 1]
j Jewells nur hsshster Pegel der Gebiudeseite
Vorschiag fiir textliche Festsetzungen zu passiven Lirmschutz-
maBnahmen:
. Es wird empfohlen an den Nordseiten von Haus Q1 bis 04 in
Schiafrdumen auf Fenster zu verzichlen.
. An den It. schalftechnischer Berechnung vom 28.03.2012 von

Lérmpegeibereich Iif bzw. IV befroffenen Gebédudefronten sind die
Schall-schutzkiassen der Fenster von Aufenthalfsréumen so zu

wéhien,

dass das

resultierende

AulRenbauteile (Wénde, Rolladenkésten und Fenster):

- mindestens 35 dB bei Larnmpegelbereich Il bzw.

- mindestens 40 dB bei L&rmpegelbereich IV

Schallddémm-Mal3  fir

betragt (vgl. DIN 4109). Hierzu wird auf die Anlage 7 der

schalltechnischen Berechnung vom 29.03.2012 verwiesen.

. Aufenthaltsrdume (z.B. Schiafrdume, Wohnzimmer, Wohnkiichen),
Fensteréffnungen  auf
straRenabgewandlen Gebdudeseite (Stidseite) aufweisen, sind mit
ausreichend dimensionierten Liiftungsaniagen (z. B. integrierie
Fensterrahmen-liiftung, Einzelliifter) auszustatten.

die  keine

der zur

31"
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Bebauungsplan ,Hardt-Horn - 4. Anderung &sllich der StrandbadstraBe®
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wZusammenfassende Bewertung

im Rahmen der Bauleitplanung ist die Einhaltung der Orientierungswerte der
DIN 18005 von 55 dB(A) am Tag und 45 dB(A) in der Nacht wiinschenswert.
Sofern dies nicht moglich ist wird ersatzweise auf die Grenzwerte der 16.
BimSchV von 59 dB{A} am Tag und 49 dB(A) in der Nacht zurilckgegriffen.

QOrientierungswerte und Grenzwerte werden bei Beurteilingspegeln von bis
zu 56 dB(A) nachts an den Nordseiten, Ostseiten und Weslseiten von Haus
01 bis 05 (iberschritten.

An den Stidseiten der sieben Bauflichen entstehen Beurteilungspegel von
46 bis 48 dB{A} nachts, die den Orientierungswert von 45 dB(A} nur
geringfigig um 1 bis 3 dB{A) iberschreiten.

Da aktiver Ldrmschutz mit vertretbarem Aufwand nicht erreicht werden
kann, sind ersatzweise passive Lérmschutzmafinahmen durch ausreichende
Schallddmmung der Aullenbauteile und Einbau von Liftungseinrichtungen
varzusehen.”

Auszug aus: ,,Schalitechnische Berechnung zum Bebauungsplan ,Hardt-Horn
= 4, Anderung 6stlich der Strandbadstrale®, Ing.-Blro Schulze, Markdorf,
29.03.2012

Der aus der schalitechnischen Berechnung resultierende
Festsefzungsvorschlag ist als planungsrechiliche Festsetzung in den
zeichnerischen Teil und den Textteil des Bebauungsplanes iiber-
nommen. Sie gilt sowohl fir die nordliche wie auch fir die sidiiche
Bauzeile, obwohl die nordlichen Gebéude nach Siliden hin
abschirmend wirken. Es ist jedoch nicht gewdhrleistet, dass die
nordlich Bauzeile zuerst oder zeitgleich mit der siidlichen Reihe
realisiert wird. Der Bebauungsplan geht vom unginstigsten Fall aus,
namlich dass die stdlichen Gebaude zuerst errichtet werden und von
Norden her keine Abschirmung gegeben ist (in der schalltechnischen
Berechnung = Variante 2).

5.3 ART UND MASS DER NUTZUNG
Als Art der baulichen Nutzung ist fiir das Plangebiet ist festgesetzt:
) Allgemeines Wohngebiet gem. § 4 BauNVO
Dieser Gebietstyp entspricht den Festsetzungen des rechtsgiiitigen

Bebauungsplanes sowie dem vorhandenen und dem angestrebten
Nutzungscharakter.

Das Mafd der baulichen Nutzung wird bestimmt durch die Festsetzung
der

. Grundflidachenzah! (GRZ) gem. § 19 BauNVO

-und der

. Geschossflachenzahl (GFZ) gem. § 20 BauNVO.

Die GRZ entspricht mit 0,3 den Festsetzungen des rechtsgultigen
Bebauungsplanes. Die GFZ von 0,6 lasst zwei Vollgeschosse zu.

23 Helmut Hoinstein Freier Labdschaltsorchitekt BDLA, Stadiptanet SRL
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) Zahi der Vollgeschosse

Zuldssig ist die zweigeschossige Bebauung. Sie ermdgilicht flexible
und familiengerechte Wohnungsgrundrisse.

J Héhenentwicklung der Gebiude

Die im rechiskriftigen Bebauungsplan festgeseizte maximale
Firsthohe = 7,25 m wird geringfigig auf 8,00 m erhéht. Damit wird
den mittlerweile deutlich hoheren Wérmeschutzbestimmungen
Rechnung getragen, die volumindsere Isolierungen erforderlich
machen. Gleichzeitig entstehen zweigeschossige Bauformen ohne
ausbaubares Dach..

. Festsetzung der itherbaubaren Grundstiicksfidche
gem. § 23 BauNVO

Die {iberbaubare Grundsticksfliche ist durch Baugrenzen /
Baufenster eindeuwtig definiert.

Weitere Festsetzungen im Planteil und den planungsrechtlichen
Festsetzungen betreffen die

. Bauweise gem. § 22 BauNVO

als offene Bauweise. Zuldssig sind Einzelhduser. Dies entspricht dem
Bedarf und dem angestrebten Gebietscharakier.

) Zahl der Wohneinheiten gem. § 9 (1) BauGB

Zuldssig sind maximal 2 Wohneinheiten je Gebdude in der
s(idlichen Reihe und 1 Wohneinheit je Geb&ude in der nérdlichen
Reihe. Damit sind unterschiedliche Wohnfermen méglich (z. B.
Mehrgenerationen-Wohnen), ohne dass die relativ kleinen
Baugrundstiicke zu stark ausgenutzt wiirden.

Diese Festsetzung berlcksichtigt darliber hinaus die besondere
ErschlieBungssituation (Ober private Zufahrten bzw. einen
Anliegerweg. Die Zahl der Wohneinheiten hat zudem Auswirkungen
auf die erforderliche Anzahl von Stellplatzen und damit auf den
Anteil befestigter Flachen. Sidlich besteht die Mdéglichkeit 4
Steliptdtze auszuweisen, jeweils 2 Stellptitze pro Wohneinheit.

. Geh-, Fahr- und Leitungsrechte gem. § 9 (1) BauGB
Diese Rechte dienen der ErschlieBung der nérdlichen Bauzeile.

. Flachen fiir Stellplitze und Garagen gdem. § 9 (1) BauGB
Stellplatze, Garagen und Carporis sollen innerhalb der Baufenster

zuldssig sein. Zusatzlich werden for einen Teil der Baugrundstlicke
gesondert Flachen ausgewiesen,

24
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° Pflanzgebote fiir Bdume gem. § 9 (1) BauGB

sind entlang der ErschlieBungsflaichen zur Ein- und Durchgriinung
des Plangebietes festgesetzt.
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° Ortliche Bauvorschriften

werden fir das Plangebiet in Anlehnung an die Festsetzungen des
rechtskréftigen Bebauungsplanes erlassen, um die Einbindung der
neuen Baukdrper in die Umgebungsbebauung zu gewéahrleisten.

Sie betreffen insbesondere

o die &uBere Gestaltung der baulichen
Anlagen, Fassaden- und Dachgestaltung

und sollen zu einem harmonischen und ruhigen Erscheinungsbild der
zwei Bauzeilen fiihren.

Die zuldssige Dachneigung wird auf 156° - 32 ° festgesetzt. Im
Zusammenhang mit der zweigeschossigen Bauweise filhrt dies zu
einer ruhigen Dachlandschaft ohne Aufbauten und / oder Einschnitte.

Die Gaupensatzung der Gemeinde Immenstaad (2006) wird
ausgeschlossen.

° Antennen + elektrische Freileitungen
Die Zahl der zulassigen Antennen je Gebdude soll begrenzt werden.
Niederspannungsleitungen sind generell unzuldssig, da sie den

angestrebten  Gebietscharakter und den  stadtebaulichen
Gesamteindruck empfindlich beeintréchtigen wirden.
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Gemeinde Immenstaad

Bebauvungsplan ,Hardi-Horn - 4. Anderung ésilich der SirandbadsiraBe*
Bebavungsplan der Innenenlwicklung gem. § 13a BauGB)

6. ERSCHLIESSUNG
6.1 FAHRVERKEHR

Die ErschlieBung der nérdlichen Bauzeile erfolgt von der
Strandbadstralle aus Uber eine private Zufahrt, wéhrend die sidliche
Bauzeile an einem bereits vorhandenen Anliegerweg liegt, der
ebenfalls von der Strandbadstralte nach Osten abzweigt.

6.2 RUHENDER VERKEHR

Alle erforderlichen Stellplatze werden auf den jeweiligen
Grundstlicken untergebracht. Aufgrund der eingeschrénkten Zahl der
Wohneinheiten  bleihen die hierflir erforderlichen  Flachen
Uiberschaubar.

& VER- UND ENTSORGUNG

Flr die Ver- und Entsorgung des Plangebietes wird die Erweiterung
des vorhandenen Kanal- und Leitungsnetzes erforderlich.

7.1 REGENWASSERBEWIRTSCHAFTUNG

Anfallendes Oberflaichenwasser soll gem. den Vorgaben des bad.-
wirtt. Wassergesetzes auf den Baugrundstiicken zuriickgehalten und
mdglichst versickert werden. Die dafiir erforderlichen Fléchen sind im
Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens nachzuweisen. Da es im
direkten Umfeld des Plangebietes weder einen Vorfluter noch einen
Regenwasserkanal gibt, miissen die Notllberldufe an den
vorhandenen Mischwasserkanal angeschlossen werden.

.......................................................
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