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Gemeinde Kippenhausen

S ATZUNG

iber Ortliche Bauvorschriften fir den rdumlichen Geltungsbereich

des Teilbebauungsplanes " Kupferberg, Winkel " der Gemeinde

Kippenhausen

Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung Baden - Wirttemberg und von
§¢ 111, 112 der Landesbauordnung Baden - Wirttemberg (LBO) hat der
Gemelinderat der Gemeinde Kippenhausen am 4?’4/ 7?&/! folgende
ortlichen Bauvorschriften fiir den rdumlichen Geltungsbereich

des Teilbebauungsplanes " Kupferberg, Winkel " der Gemeinde
Kippenhausen als Satzung beschlossen @

§ 1

Geltungsbereich

Diese Satzung gilt im rédumlichen Geltungsbereich des Teilbebauungs-
planes " Kupferberg, Winkel " der Gemeinde Kippenhausen.

§ 2

Grenzabstidnde

Die Summe der seitlichen Grenzabstinde der Hauptgebiude muB
mindestens 6,00 m betragen.

eon
AN

Gestaltung der Hauptgebiude

(1) Die Grundrisse der Gebdude sollen ein langgestrecktes
Rechteck bilden. Dabei soll die Gebdudeldngsseite bei
eingeschossigen Geb&uden in der Regel mind. 9,oom und
bei zweigeschossigen Gebduden mindestens 11,o0om betragen.
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Die Sockelhthe der Gebdude ( Oberkante ErdgeschoffuBboden)
igt moglichst niedrig zu halten, sie darf nicht mehr als

0,45 m betragen, gemessen an StraBenocherkante.

Bei den Gebduden am Hang im Gewann Kupferberg soll Erdgeschol-

fubbodenhthe im Gebdudemittel gemessen, 30 cm iiber dem ge—
wachsenen Grund nicht iiberschreiten.

An- und Vorbauten an den Gebduden sind nur gestattet, wenn sie
in einem angemessenen GrdBenverhiltnis zum Hauptgebdude stehen,

und sich architektonisch einfiigen.

Fenstertffnungen sind in ihrer GroBe und Verteilung in der
Wandflédche harmonisch zu gestalten.

Die im Gestaltungsplan angegebenen Dachneigungen von 22 ©
bis 30 © sind bindend. Flir die Dachdeckung sollen in der

Regel engobierte Tonziegel verwendet werden.

Dachgaupen und Dachaufbauten sind nicht gestattet.

Gestaltung der Neben gebdude und Garggen

Die Nebengebdude und Garagen solien in einem angemessenen
Grofe nverhdltnis zum Hauptgebaude stehen, und sind mit
diesem in einem guten baulichen Zusammenhang zu bringen.

Un groBere Baukorper zu erhalten, sind die Nebengebdude und
Garagen zweier benachbarter Grundstiicke moglichst zu einem
Bauktrper zusammenzufassen.,

Nebengebiude und Garagen miiBen, sofern es sich um landwirt~
Sschaftliche Gebsdude handeltl eingeschoflig erstellt werden.
Die Traufhshe darf hochstens 3,00 m betragen. Dachneigung
und Bedachungsmaterizl sollen dem Hauptgebdude entsprechen.
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§ 5

Art, Gestaltung und Hohe der Einfriedung

Die Einfriedungen der Grundstiicke an offentlichen Verkehrs-
oder Grinanlcagen und in den daran anschlieBenden unbebauten
Fldachen, insbesondere Vorgirten, sind filirdie einzelnen StraBen-
ziige einheitlich zu gestalten. Gestattet sind

Sockel bis 0,30 m Hohe iiber Geldnde, aus
Naturstein oder Beton mit Heckenhinter-
pflanmung aus bodenstédndigen Strduchern.

Die Gesamthohe der Einfriedungen soll das MaB von 1,oo0m
nicht iliberschreiten. An StraBeneinmiindungen und Kreuzungen
sollen sie nicht hoher als 0,80 m Uber Fahrbahnhohe sein.

In bebauten StrBensziigen ( Bauliicken) sind die Einfriedungen

denen der Nachbargrundstilicke anzupassen.

Die Verwendung von Stacheldraht als Einfriedung ist nicht
gestattet.

§ 6

Gestaltung unbebauter Flidchem bebauter Grundstiicke

Auffillungen und Abtragungen auf dem Grundstiick sind so
durchzufiihren, daB die gegebenen natirlichen Geldndever-—
hdltnisse moglichst wenig beeintréchtigt werden. Die Ge-
landeverhédltnisse der Nachbargrundstiicke sind dabei zu
beriicksichtigen.

Vorgédrten sind nach Erstellung der Gebdude als Ziergidrten
oder Rasenfldche anzulegen und zu unterhalten.

Bel Anpflanzung von Bdumen uns Striuchern sollen bodensténdige
Gehdlze werwendet werden.

Vorplédtze miissen planiert und befestigt werden.
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§ 7

Ausdehnung der Genehmigungspflicht

Abweichend von § 89 LBO und iiber § 87 LBO hinaus bediirfen
folgende Anlagen einer Baugenehmigungs
a) Stitzmauern jeder Hohe

| b) Einfriedungen jeder Hohe

§ 8

Augnahmen und Befreiungen

Fiir die Ausnahmen und Befreiungen von den Bestimmungen dieser
Satzung gilt § 94 LBO.

$ 9

. Ordnungswidrigkeiten

i keiten gemdB § 112 LBO verfolgt.,

§ 10

Inkrafttreten

Die Gemeinde legt die Satzung 6ffentlich aus. Sie macht die Ge-
nehmigung, sowie Ort und Zeit der Auslegung ortsiiblich bekannt.
Mit der Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst fiir Satz-
ungen vorgeschriebenen Veroffentlichung tritt, wird die Satzung
gemdB § 112 Abs. 5 LBO in Verbindung mit § 12 des Bundesbau-

! gesetzes rechtsverbindlich.

§ 11

Verhdltnis zum Teilbebauungsplan Kupferberg, Winkel

Diese BSatzung wird dem Teilbebauungsplan " Kupferberg, Winkel "
gemdB § 9 Abs. 4 des Bundesbaugesetzes nachrichtlich beigefiigt.

.
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Bebauungsvorschriften

zum Teilbebauungsplan

"Kupferberg, Winkel" der Gemeinde Kippenhausen

A, Rechtsgrundlagen

1.) §§ 1 und 2, 8 und 9 des Bundesbaugesetzes,

2.) §§ 1 - 23 der Verordnung iiber die bauliche
Nutzung der Grundstiicke ( Bau NVO )

3,) §§ 1 - 3 der Verordnung der Landesregierung
zur Durchfithrung des BBauG vom 27. Juni 1961
( Ges BL. S. 208 )

B, Festsetzungen

I. Art der baulichen Nutzung

§ 1

Baugebiet |

Der gesamte rdumliche Geltungsbereich des Tellbebauungsplanes

ist allgemeines Wohngebiet gemdB § 4 Bau NVO.

e
No

Ausnahmen

Soweit in § 4 Bau NVO Ausnahmen vorgesehen sind, sind diese
auBer § 4 ( 3 ) 5 ( Tankstellen), Bestandteile des Bebauungs-
planes. § 4 ( 3 ) 5 Tankstellen sind nicht zugel=ssen.

§ 3

Fegtsetzungen im Gestaltungsplan

Festsetzungen nach § 4 Abs. 4 Bau NVO ( beschrinkende Fest-
setzungen in Wohngebieten) erfolgen durch Eintragungen im

Gestaltungsplan.
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§ 4

Neben- und Versorgungsanlagen

Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne des § 14 Abs. 1
Bau NVO sind unter den dort genannten Voraussetzungen

zuldssig.

Versorgungsanlagen im Sinne des § 4 Abs. 2 konnen als

Ausnahme zugelassen werden.

II. Mass der baulichen Nutzung

§5

Allgemeines

Das MaB der baulichen Nutzung wird bestimmt durch Fest-
setzng der Grundfléchenzahl und der Zahl der VollgeschoBe.

§ 6

Zuléssiges lMass der baulichen Nutzung

Die Festsetzung der Grundfléchenzahl und der Zahl der Voll-
geschoBle erfolgt durch Bintragung im Gestaltungsplan. Soweit
eine Festsetzung der Grundflidchenzahl im Gestaltungsplan
nicht erfolgt, gilt die jeweils zugehdrige Grundflidchen-
zahl nach § 17 Abs. 1 Bau NVO als festgesetazt.

Die festgesetzte Zahl der ¥ollgeschoBe ist zwingend.

Von der Zahl der VollgeschoBe kann eine Ausnahme gemih

§ 17 Abs. 5 Bau NVU nicht zugelassen werden.
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III. Bauweise und iiberbaubare Grundstiicksflichen

§ 7
Bauweise
(1) Als Bauweise wird die offene Bauweise festgesetzt.
(2) Soweit im Gestaltungsplan Einzelhiduser eingetragen sind,
gilt diese Eintragung als Festsetzung gemidB § 22 Abs. 2

Satz 2 Bau NVO.

(3) Pir die Pirstrichtung der Gebiude sind die Eintragungen im
Gestaltungsplan maBgebend.

§ 8

Uberbaubare Grundstiicksfliche

(1) Die Festsetzung der StraBenbegrenzungslinien, Baulinien,
Baugrenzen und Bebauungstiefen erfolgt durch Bintragung
im StraBen- und Baulinienplan.

(2) Auf den nicht iiberbaubaren Grundstiicksfldchen konnen Neben-—
anlagen im Sinne des § 14 Bau VO zugelassen werden.

§ 9

Ausnahmen und Befreiungen

Fir Ausnahmen und Befreiungen von den festsetzungen des
Teilbebauungsplanes gilt § %1 BBaug.




