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AuBere Gestaltung

Dachform

Satteldach

Walmdach

Dachneigung

flach 10-26 Grad (f)

mittel 26-38 Grad (m)

steil A 38 Grad (5]

Sonderdachform als Kombination aus
geneigten Ddchern und Flachdach
zuldassig.

Flachdachanteil max. 70 %.

Hauptfirstrichtung

Dachaufbauten, Dachflachenfenster
und Dacheinschnitte sind bis insge-
samt 1/3 der Traufldnge zuldssig.
Dachaufbauten sind mit einer max.
Breite von 2,50 m und einem Mindest-
abstand zum Ortgang ven 1,50 m zu-
ldssig.

Als Ausnahme kann eine wiederkehr-
artige Giebelausbildung zugelassen
werden, wenn der First mindestens
1,00 m unter dem Hauptfirst bleibt.

Fiir die Dacheindeckung sind rot-
braune Tonziegel oder Betondach-
steine zu verwenden.

Die Fassaden sind zu verputzen,
teilweise Aussenwandverkleidungen

aus Holz sind zuldssig.

Kniestocke sind bis 0,70 m zuldssig.
Kniestock = gemessen von RohfuBboden
DachgeschoB bis Schnittpunkt AuBen-
wand mit Oberkante Dachkonstruktion.



Garagenddcher sind in Form und Material
dem Dach des Hauptgebdudes anzupassen.

Fiur Grenzgaragen ist eine abweichende
Bauweise zugelassen. Ihre Firsthohe
darf 4,50 m nicht iliberschreiten (be-
zogen auf festgelegte Geldndeober-
fldche).

Je Gebaude ist nicht mehr als eine
AuBenantenne zuldssig.
(8 73 Abs. T Hr.- 3 LBG)

Freileitungen

Niederspannungsfreileitungen sind zu
verkabeln, sofern nicht andere gesetz-
liche Vorschriften entgegenstehen.

VLS 73 Abs el Mo, 4 LBO)., 7

Gestaltung der Stellpldtze,

der Pldtze fiir bewegliche Abfall-

behalter, der unbebauten Fldchen,

der Art, Gestaltung und Hohe

von Einfriedigungen, der Vorgdrten
(8 78 Abs. § Ne.' o LBO)

Abfallbehdlter im Freien sind gegen
Sicht von der offentlichen Verkehrs-
flache zu schiitzen.

Einfriedigungen gegeniiber offentlichen
Flédchen

Geschnittene Hecke oder Holzzaun

(auch freiwachsende Hecke moglich)

mit einer max. Hohe von 1,20 m fir die
Hecke und 0,50 m fiir den Holzzaun iber dem
angrenzenden offentlichen Wegeniveau.
Heckenpflanzen sind mindestens 0,50 m von
der Grenze zuriickzusetzen, Der frei-
bleibende Streifen ist mit niederen
Strduchern (max. 0,60 m Hohe) oder Stauden
zu bepflanzen. Innerhalb der Hecke ist

als zusdtzliche Abgrenzung in einer Ent-
fernung von mindestens 0,80 m zur Grenze
ein Maschendrahtzaun von max. 0,90 m Hohe
erlaubt. Betonpfosten sind nicht zuldssig.
Der Drahtzaun muB im Endzustand von der
Hecke iliberwachsen sein.
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Berberis-Arten Berberitze
Carpinus betulus Hainbuche
Crataegus monogyna WeiBdorn
Ligustrum vulgare Liguster

Nicht zul&dssig fiir Hecken sind:
Chamaecyparis-Arten
Juniperus-Arten Wacholder
Thuja-Arten Lebensbaum

Garagenzufahrten und private Stellpldtze

Die Garagenzufahrten sind zur StraBe hin
ohne Abgrenzungen (Zdune, Ketten o0.d.)
herzustellen. Aneinander grenzende Zu-
fahrten sind immleichen Belag herzu-
stellen und diirfen nicht durch Absperrungen
gegeneinander abgegrenzt werden. Die Beldge
sind in wassergebundener Decke, weitfugigem
Rasenpflaster, in Beton-Gras-Steinen o0.4d.
anzulegen. Bitumindse Decken sind unzu-
ldssig.

Einbindung der nordlichen Gemeindebedarfs-=
fldche

durch Pflanzung von Obsthochstdmmen, die
fiir das Ortsbild von Immenstaad charakte-
ristisch sind. Die Parkpldtze sind in
wassergebundener Decke, Rasenpflaster

oder Rasengittersteinen anzulegen.,

Nicht iiberbaute Grundstiicksfladchen

sind als Grinfldchen anzulegen. Je 200 gm
unbebauter Grundstiicksflache ist ein
hochwachsender Baum der Artenliste 2.10.1
oder 2.16.2 zu pflanzen.

Baumscheiben

Baumscheiben in befestigten Fldachen soll-
ten eine MindestgroBe von 9 gqm haben. Sie
sind mit Bodendeckern, z. B. Efeu (Hedera
helix) oder Immergriin (Vinca minor) zu
bepflanzen.

Scheinzypressen



