GEMEINDE IMMENSTAAD AM BODENSEE
BODENSEEKREIS
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iiber die 1. Anderung des Bebauungsplanes "Happenweiler"

Der Gemeinderat hat am 22. April 1985 aufgrund von § 10

des Bundesbaugesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom
6. Juli 1979 (BGBl. 1 S. 2256) und § 73 der Landesbauord-
nung in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. November 1983
in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung fiir Baden-Wiirttem-
berg in der Fassung vom 3. Oktober 1983 den als Anlage beige-
figten

BEBAUUNGSPLAN "HAPPENWEILER -~ 1. ANDERUNG"

als Satzung beschlossen.

§ 1

Rdumlicher Geltungsbereich

Der rdumliche Geltungsbereich ergibt sich aus den in der Anlage
1 enthaltenen Festsetzungen.

§ 2
Bestandteile des Bebauungsplanes
Der Bebauungsplan besteht aus:

Anlage 1 - Bebauungsplan (Deckblatt) mit Zeichen-
erkldrung
Anlage 2 - Begriindung
§ 3
Inkrafttreten

Die Gemeinde legt den Bebauungsplan &ffentlich aus. Sie macht
die Genehmigung sowie Ort und Zeit der Auslegung amtlich be-
kannt. Mit der Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst fiir
Satzungen vorgeschriebenen Ver&ffentlichung tritt, wird der
Bebauungsplan rechtsverbindlich.

Immenstaad am Bodensee, den 23. April 1985
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1. VYorbemerkungen

1.1 D2y Bebauunqgsplan hesteht aus einem Lageplan mit
7eichenerkldrung und Texteil.

1.2 Dem Bebauungsnlan liegen zugrunde:
Bundrsbaugesetz (BBauG) vom 25.08.76,
zuletzt geiandert 6.07.79

Baunutzungsordnung (LBO) vom 20.086.72 mit
Anderung vom 4.07.84

a

Textliche planungsrechtliche Festsetzungen ( § 9 BBauG)

2.1 MNebenanlaaen im Sinne des § 14 (1) BauMV0 sind nicht
zuldssig. Garagen sind auferhalb der liberbaubaren
und der filir Garagen festgesetzten Fldchen nicht
Zuldssiyg.

2.2 Je 200 gm nicht lberbauter GRundstlicksgldche ist
ein hochwachsender Baum zu pflanzen und zu unter-
halten. (§ 9 (1) Nr. 25 BBauG)

2.4 Flir die Bebauung des vorgeschlagenen Grundstiickes
Nr. 21, entlang der B 31, (8§ 9 (1) Nr. 24 BBauG)
Bauliche Anlagen auf dem vorgeschlagenen Grundstiick
Nr. 21 des Lageplanes sind an der Nordseite 1-ge-
schossiq auszufithren. Fiir die Belichtung und Be-
1iiftung der an den von der B 31 beschallten Aufen-
seite lieagenden Mebenrdume diirfen nur Elemente ver-
wendet werden, die den Lirmschutzvorschriften
entsprechend dem Larmschutzgutachten vom Mai/Juni 1977,
mit der Erganzung vom 30. Juni 1980, Uber das Gebiet
Happenweiler entsprechen. (LErmschutzfenster mit
Schallschutzklasse I11/35-39 dB).

Samtliche Aufenthaltsrdume sind in diesem Bereich
aus ldrmschutztechnischen Grinden nach Siiden zu
orientieren.

o Norden (Regelschnitt zu Punkt 2.4)

Lt

Nie Lirmschutzanlage entlang der B 31 ist ent-
sprechend den Anforderungen des Larmschutzqut-
achtens vom Mai/Jduni 77, mit Erganzung vom
Juni 80 auszufilihren.

2.6 Der offentliche Bereich zwischen den bebauten
Grundstiicken und der B 31 ist aus landdschafts-
gestalterischen und immissionsschutzrechtlichen

Ariinden mit einem dichten Pflanzenstreifen, be-

stehe :d aus bodenstidndigen BHumen und Strduchern

= wersahen. (8 9 L1y He. 25 BEsUO)

2.7 Entlana der B 31 ist, gemessen von deren duBerem
stidl ichen Fahrbahnrand ein 20 m breiter Schutz-
streifen von jeder Bebauung einschl. von MNeben-
anlagen nach §& 14 der BauNY0 freizuhalten.

(& 29 (1) Nr. lo BBauG)

2.8 Filr die Sichtflache der B 31 uber o,f¢ o Hohe
iiber deren Fahrbahn ragende L&rmschutzanlagen,
mui ein Abstand von lo m vom siidlichen Fahrbahn-
rand eingehalten werden. (& 9 (1) Mr. 1o BBauG)






