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Ortliche Bauvorschriften

gemaRl § 74 LBO liber die Zuldssigkeit bestimmter baugestalterischer
und genehmigungsrechtlicher Anforderungen im Bereich des
Bebauungspfanes “"Hardt-Horn — 4. Anderung &stlich der
Strandbadstralle".

Aufgrund von § 74 (1) Nr. 1, 3, 4, 5, und (7) der Landesbauordnung fur
Baden-Wirttemberg (LBO) in der Fassung vom 08.08.1995 (GBI. S. 617),
zuletzt gedndert durch Gesetz vom 05.03.2010 {GBI. S. 2010, 358, ber. S.
416) in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung far Baden-Warttemberg
in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.07.2000 (GBI. S. 581, ber. S.
698), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 09.11.2010 (GBI. S. 793) werden
die nachfolgend aufgefihrten baugestalterischen Festsetzungen als
ortliche Bauvorschriften getroffen und vom Gemeinderat der Gemeinde
Immenstaad als Satzung beschlossen.

1.0 Raumlicher Geltungsbereich

2.0  AuBere Gestaltung baulicher Anlagen
3.0  Antennen

4.0  Elektrische Freileitungen

50  Gestaltung der Freiflachen

1.0 Raumlicher Geltungsbereich

Die &rilichen Bauvorschriften gelten fir den im Rechtsplan M 1 : 500
dargestellten Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Hardt-Horn — 4.
Anderung &stlich der Strandbadstraiie”.

2.0 Aufere Gestaltung baulicher Anlagen
(§ 74 (1) Nr. 1 LBO)

21 Baukérper

Die Baukdrper sind in rechteckiger und geschlossener Form zu erstellen.
Gebdudeecken chne Abstlitzungen sind unzulassig.

Bauliche Anlagen sind so zu gestalten, dass sie nach Form, Mafistab,
Werkstoff, Farbe und Verhiltnis der Baumassen und Bauteile zueinander
nicht verunstaltend wirken, ‘
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2.2 Dachform, Dachneigung

Zul&ssig sind:

s Sattelddcher und gleich geneigte, gegeneinander versetzte
Pultdacher mit durchgehendem Hauptfirst, Dachneigung 15° - 32°.

Die Dacher missen einen Dachvorsprung von mindestens 50 cm
aufweisen.

Fur Garagen- und Nebengebaude sind zuléssig:

» Sattelddcher + Pultdacher
s Flachdacher

Flachdacher sind nur als begrinte Dédcher mit einem Mindest-
Substratauftrag von 10 cm zul&ssig.
2.3 Dacheindeckung
Als Dacheindeckung sind glidnzende Ziegel bzw. Dachsteine nicht zuidssig.
Es sind naturrote, braunrot engobierte, ziegelbraune, graue oder

anthrazitfarbene Materialien zu verwenden.

Energiegewinnungsanlagen auf Ddchern sind zuldssig.

2.4 Dachaufbauten, Dacheinschnitte
Dachaufbauten und Dacheinschnitte sind nicht zulassig.

Die Gaupensatzung der Gemeinde Immenstaad (2006) wird
ausgeschlossen.

2.5 Fassaden- und Wandgestaltung
Zulgssig sind:

» Putzfassaden,
s einfache Holzschalungen, z.B. Deckel- und Deckleistenschalung,

Unzuldssig sind Fassadenverkieidungen aus  Kunsistoff oder
Metallpaneelen sowie gldnzende oder glasierte Materialien.
2.6 Farbgestaitung

Nicht zuléssig sind grelle und leuchtende Farbtdne, gldnzende Farben,
Lacke oder Olfarben.

3.0 Antennen ( § 74 (1) Nr. 4 LBO)

Je Gebaude ist eine Satelliten- und eine terrestrische Antennenaniage
zulassig.
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4.0 Elektrische Freileitungen

Niederspannungs-Freileifungen sind unzuléssig.

5.0 Gestaltung der Freiflichen (§ 74 (1) Nr. 3 LBO)

Die nicht Gberbaubaren Flachen sind mit Ausnahme der Zufahrten und
Zugidnge als naturnahe Garten- und Grinflachen anzulegen, zu pflegen
und mit heimischen Gehdélzen und Stauden zu bepflanzen.

Die Gebaude sollen sich dem Gelénde anpassen. Geldndeverdnderungen
sind nur im Anschluss an das Gebdude zuldssig.

Stitzmauern sind generell unzuldssig. Es sind nur Stitzmauern aus
Naturstein bis 0,80m Héhe zuldssig. Der Abstand zur Stralle muss mind.
0,50m betragen.

Abgrabungen am Gebdude, die der Belichtung des Untergeschosses
dienen sollen, dirfen maximal 1 m tief sein. Abgrabungen z. B. zur
Erstellung von Kellerabgangen und sonstige Abgrabungen sind bis zu einer
Grifie von 4 m? zuldssig.

Dem Bauantrag sind Ansichten des Gebdudes mit dem geplanten
Gelandeverlauf beizufiigen.

Fir Zugange, Zufahrten und Stellpldtze sind  ausschiieRlich
wasserdurchidssige Beldge zuldssig (z.B. Rasenpflaster, Rasen-
gittersteine, wassergebundene Decke, wasserdurchlédssiges Pflaster).
Asphalt ist nur fir die Herstellung der Zufahrt zuléssig.

51 Einfriedungen, Abgrenzungen

Zulassig sind
s freiwachsende Hecken aus Laubgeholzen gem. Pflanzenliste,
+ geschnittene Hecken aus Laubgehdlzen gem. Pllanzenliste,
» ginfache Zaune mit senkrechter Lattung bis zu einer Héhe von 1,00 m.

Nicht zulassig sind Maschendrahtz&une, Holzzdune mit diagonaler Lattung
("Jagerzdune") und Hecken aus Nadelgehdizen.

Entlang der nérdlichen und der westlichen Grenze des Plangebietes sind
Larmschutzzaune bis zu einer Héhe von 2,00 m zuléssig.
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5.2 Abfallbehilter
Abfallbehélter auf den privaten Grundstiicke sind so anzuordnen oder

durch bauliche und / oder Bepflanzungsmaflnahmen so zu integrieren,
dass sie von der 6ffentlichen Flache her nicht einsehbar sind.

ausgefertigt:

Immenstaad, den 09 MAI. 2012
Locnm Bansk

\ CL\WJDQM ....................................

Karin Bank, 1. Stv. Blirgermeisterin
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