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GEMEINDE IMMENSTAAD
AM BODENSEE BODENSEEKREIS

SATZUNG

UBER DIE AUFSTELLUNG DES BEBAUUNGSPLANES

RUHBOHL-SPECKWIESEN, 15. ANDERUNG TEIL A

Der Gemeinderat der Gemeinde Immenstaad am Bodensee hat am 24.06.1991 aufgrundvon §§ 1,

2, 8, 8, 9, 10 des Baugesetzbuches und § 73 Landesbauordnung in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 28.11.1983 in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung flir Baden-Wdirttemberg in der
Fassung vom 23. September 1983 (GBI, S. 577) den als Anlage beigefligten Bebauungsplan

RUHBUOHL-SPECKWIESEN, 15. ANDERUNG TEIL A

einschlieBlich der fir seinen Geltungsbereich geltenden 6rtlichen Bauvorschriften als Satzung be-
schlossen.

§1
Raumlicher Geltungshereich

Der rdumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans ergibt sich aus den in § 2 Ziff. 2 enthaltenen
Festsetzungen.

§2

Bestandteile des Bebauungsplanes

1 - Ubersichtsplan

2 - Bebauungsplan mit Zeichenerkldrung, Textteil

und Begriindung

§3

Inkrafttreten

Der Bebauungsplan wird dem Landratsamt Bodenseekreis angezeigt. Nach Fristablauf von drei Mo-
naten nach der Anzeige bzw. nach der Bestétigung der RechtmiBigkeit des Bebauungsplans durch
das Landratsamt wird der Bebauungsplan 6ffentlich bekanntgemacht und damit rechtsverbindlich.

~ -
Blrgermeister



REEHTSGRUNDLAGEN

Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. vom
08.12.86

Baunutzungsverordnung (BauNVO i.d.F.
vom 23.01.90)

Planzeichenverordnung (P1ZVO) i.d.F.
vom 30.07.81

Landesbauordnung (LBO) i.d.F. vom
2811 .53

v =
— =

UNG SREECHTLTIGCHE
S/ETZ H'NG&G-E N

W
ma)i e

Art und MaB der baulichen Nutzung

Allgemeines Wohngebiet i.S. von

§ 4 BauNVO
Ausnahmen i.S. von Abs. 3 Nr. 2-5

sind nicht zulassig.

Sondergebiete, die der Erholung dienen

§ 11 BauNVO
Sondergebiet Tennishalle

- Tennishalle mit Nebeneinrichtungen
- Kegelbahn, Sauna

- Gaststatte

- Betriebswohnung

* Zeitliche Nutzungseinschrankung
gemaB 2.8 Textteil

Nutzungsschablone

Bezeichnung der Sondergebiete

Art der Nutzung Max. Zahl der Vollgesch.

#Zeitliche Nutzungs- Firsthohe § 16 BauNVO
einschrankung
s. Textteil

Grundf1écﬁenzah] GeschoBflachenzahl

§ 19 BauNVO bzw. § 20 BauNVO bzw.
Grundfldche in gm GeschoBfldche in gm
Dachform § 73 (1) Bauweise § 22 BauNVO0

Dachneigung

s. £E. = siehe Eintrag im Baufeld



Nebenanlagen und bauliche Anlagen i.S. von
§ 14 Abs. 1 und § 23 Abs. 5 BauNVO sind
auf den nicht iiberbaubaren Grundstiicks-
fldchen unzuldssig (auch Boots- und
Campingwagen-Winterlager). Ausgenommen
sind Teppichklopfstangen, Schwimmbecken,
Pergolen. Stellpldtze und Garagen sind

nur in den dafiir festgesetzten Flichen

und den sonstigen liberbaubaren Flichen zu-
ldssig.

Nebenanlagen nach § 14 Abs.
Ausnahme zugelassen werden.
Einfriedigungen sind nur an den AuBengrenzen
des Bebauungsplangebiets zuldssig.

§ 14 (1) + (2), § 23 (5] BauNvo

2 konnen als

Bauweise ST
Offene Bauweise

Besondere Bauweise = offen

Max. Gebdudeldnge jedoch 75,00 m
Abgrenzung unterschiedlicher

Nutzung § 16 (5)
Baugrenze S 23

Baugrenze

Fldchen fir Garagen + Stellplatze 5§ 9 (1}
Garagen und Stellpldatze sind auBer-

halb der Baugrenzen nur in den dafiir
vorgesehenen Flachen zulassig.

Tiefgarage

Griundstiickszufahrt

Offentliche Verkehrsflichen §° 9 1)

Gehweg
Fahrbahn

Flache fir Wertstoffsammelbehilter

(4) BauNVO

BauNVO

BauNVO

Nr. 4

BauGB

A
BauGB
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Gehrecht (6 ) § 9 (1) Nr. 21
BauGB

zugunsten der Allgemeinheit

Bauteile und technische Vorkehrungen

zum Schutz vor schiddlichen Umweltein-

wirkungen S g e 24
BauGB

LarmschutzmaBnahme

Entlang der AuBenwand des zu Gffnenden
Hallenteils der Tennishalle ist eine
Larmschutzeinrichtung von 3,00 m H&he &
(i. EFH Tennishalle) und mindestens

5 dB(A) Minderungsfaktor anzuordnen.

Die 6ffnungsdauer des Tennishallen-
daches wird wie folgt eingeschrankt:

Sonn- und Feiertags 3 h 30 min.
Werktags 5 b 15 min.

Wdhrend folgender Ruhezeiten ist das
Dach vollstdandig geschlossen zu halten:

6.00~ 9,00 Uhr
2.00-15.00 Uhy
89.00-22.00 Uhr

Sonn- und Feiertags
]
]

Werktags 0= 700 Bhr

6
19.00-22.00 Uhr

(Hinweis: siehe hierzu Larmschutzgutachten
Bender + Stahl, Ludwigsburg v. 05/91)

MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege S g e g
und zur Entwicklung von Natur und BauGB
schaft

Pflanzgebot - Erhaltungsgebot § 9 (1) Nr. 254

BauGB



i Pflanzgebot fiir hochwachsende

Einzelbdume. Der Standort kann

(::) bis zu 10,0 m gedndert werden.
Je 200 gm unbefestigte Grundstiicksfliche
1st neben den bereits festgesetzten

Pflanzgeboten ein weiterer Baum der
Artenliste zu pflanzen.

Artenliste:

Acer platanoides = Spitzahern
Pseudoplatanus - Bergahorn
Alnus glutinosa - Schwarzerle
Betula Alba = Birke
Juglans Regia - Nussbaum

Obstbaum groBkronig

Platanus acerifolia - Platane

Populs nigraitalica - Pyramidenpappel u.a.
Guerciis=nalysteis - Sumpfeiche

Quercus pedunculata = Stieleiche

Qercus pedunculata

fastigiata - Sduleneiche
Robinia pseudoacacia - Akazie_

Salix alba - Silberweide
Tilia cordata - MHWinterlinde

Kleinkroniger Baum wie
Vogelbeere, Rotdorn, Quitte,
Scharlachdorn

Aesculus hippocatanum - RoBkastanie

2, k0 Raumlicher Geltungsbereich § 9 (7) BauGB

o Begrenzung des Bebauungsplans




4 Bl NEWTE TS

4.1 Auffiillungen und Abgrabungen auf dem
Grundstick sollen so durchgefiihrt werden,
daB die gegebenen natiirlichen Geladnde-
verhdltnisse moglichst wenig gedndert
werden. Die Geldndeverhdaltnisse der
Nachbargrundstiicke sind dabei zu be-
ritckst1chtigen.



