Gemeinde Immenstaad .
Rebauvungsplan ,Ruhbihl - $peckwiesen - 18. Anderung: Siedlung

om Waldrand”
{Bebauunygsplan der Innenentwlcklung gem. § 13a BouGh)

Ortliche Bauvorschriften

gem#R § 74 LBO Uber die Zuldssigkeit bestimmter baugestalterischer
und genehmigungsrechtlicher Anforderungen Im Berelch des
Bebauungsplanes "Ruhbiihl — Speckwlesen - 18. Anderung: Siedlung
am Waldrand".

Aufgrund von § 74 (1) Nr. 1, 3, 4, 5, und (7) der Landesbauordnung fOr
Baden-Wiirttemberg {LBO) in der Fassung vom 08.08.1895 (GB!, 8. 617),
zuletzt getindert durch Gesetz vom 17.12,2009 (GB!. 8. 808) in Verbindung
mit § 4 der Gemeindeordnung fiir Baden-Wiirttemberg in der Fassung der
Bekanntmachung vom 24.07.2000 (GBi. S. 581, ber. S. ©688), zuletzt
gedndert durch Gesetz vom 04.05.2009 (GBl. §. 185) werden die
nachfolgend aufgefOhrien baugestalterischen Festsetzungen als oriliche
Bauvorschriften  getroffen und vom Gemeinderat der Gemeinde
Immenstaad als Satzung beschlossen.

1.0  Raumlicher Geltungshereich

2.0  AuBere Gestaltung baulicher Anlagen
3.0 Antennen

4.0  Elektrische Freileltungen

5.0  Gestaltung der Freiflichen

1.0 Réumlicher Geltungsbereich

Die drtlichen Bauvorschriften gelten fur den im Rechtsplan M 1 . 5§00
dargesteliten  Geltungsbereich des Bebauungsptanes “Ruhbthl -
Speckwiesen — 18. Anderung: Siedlung am Waldrand".

2.0 Aufere Gestaltung baulicher Anlagen
(§ 74 (1) Nr. 1 LBO)

2.1 Baukérper

Die Baukérper sind in rechteckiger und geschiossener Form zu erstellen.
Gebaudescken ohne Abstitzungen sind unzuléssig.

Bauliche Anlagen sind so zu gestalten, dass sie nach Form, Malstab,
Werkstoff, Farbe und Verhélinis der Baumassen und Bauteil zueinander
nicht verunstaltend wirken.
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22 Dachform, Dachnelgung
Zuléssig sind:
¢ Sattelddcher, Dachneigung 32° - 38°

Die D#icher missen einen Dachvorsprung von mindestens 50 cm
aufweisen.

FOr Garagen- und Nebengeb#ude sind zuléssig:

¢ Satteldscher + Pultdécher
+ Flachd&cher

Flachd4cher sind nur als begrinte D#cher mit einem Mindest-
Substrataufirag von 10 cm zul#issig.

2,3 Dacheindeckung

Als Dacheindeckung sind glénzende Ziegel bzw. Dachsteine nicht zuléssig.
Es sind naturrote, braunrot- engobierte, ziegelbraune, graue oder
anthrazitfarbene Malerialien zu verwenden.

Energisgewinnungsaniagen auf Dachern sind zul#ssig.

2.4 Dachaufbauten, Dacheinschnitte, Dachflachenfenster -

Es glit die Gaupensatzung der Gemeinde Immenstaad vom Oktober 2006.

2.5 Fassaden- und Wandgestaitung
Zulissig sind:

¢ Puizfagsaden,

« einfache Holzschalungen, z.B. Deckel- und Decklaistenschalung,
Unzuldssig sind  Fassadenverkieidungen aus Kunsistoff oder
Metallpaneelen sowie glénzende oder glasierte Materialien.

26 Farbgestaltung

Nicht zulsisslg sind grelle und leuchtende Farbtbne, glénzende Farben,
Lacke oder Olfarben,
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3.0 Antennen ( § 74 (1} Nr. 4 LBO)

Je Geb&dude ist eine Satelliten- und eine terresirische Antennenanlage
zuléssig.

4.0 Elektrische Frelleitungen

Niederspannungs-Freileitungen sind unzuléssig.

5.0 Gestaltung der Freiflachen (§ 74 {1} Nr. 3 LBO)
Die nicht Gberbaubaren Flidchen sind mit Ausnahme der Stellplatze,
Zufahrten und Zugénge als naturnahe Garten- und Grlinfidchen anzulegen,
zu pflegen und mit heimischen Gehdlzen und Stauden zu bepflanzen.

Die Gebiude sollen sich dem Geléinde anpassen. Geléndeverdinderungen
sind nur im Anschluss an das Geb#ude zuldssig.

Stitzmauem sind generell unzuldssig.

Abgrabungen am Geb#ude, die der Belichtung des Untergeschosses
dienen sollen, dirfen maximal 1 m tief sein. Abgrabungen z. B. zur
Erstellung von Kellerabgéingen und sonstige Abgrabungen sind bis zu einer
Grole von 4 m? zuléassig.

Dem Bauantrag sind Ansichten des Gebdudes mit dem geplanten
Gelandeverlauf beizufliigen.

Fir Zugénge, Zufahrten und Steliplatze sind  ausschliefilich
wasserdurchldssige Beléige zuldssig (z.B. Rasenpflaster, Rasen-
pittersteine, wassergebundene Decke, wasserdurchiéssiges Pflaster).

Asphalt ist nur filr die Herstellung der Zufahrt zuldssig,

51 Einfriedungen, Abgrenzungen
Zulassig sind
« freiwachsende Hecken aus Laubgehd&lzen gem. Fllanzenliste,
e geschnittene Hecken aus Laubgehdlzen gem. Pllanzenliste,
e einfache Zaune mit senkrechter Lattung bis zu einer Rithe von 1,00 m.

Nicht zulasslg sind Maschendrahtzgune, Holzzaune mit diagonaler Lattung
("Jagerzaune") und Hacken aus Nadelgehdlzen,
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5.2 Abfalthehiilter

Abfallbehalter auf den privaten Grundstiicke sind so anzuordnen oder
durch bauliche und / oder Bepflanzungsmalnahmen so zu integrieren,
dass sie von der ffentlichen Flache her nicht einsehbar sind.

ausgefertigt:

Immenstaad, den 2 6, Juli 200
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