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Textliche Ortliche Bauvorschriften ( § 74 LBO )

Reflektierende Dacheindeckungen sowie schwarze Wandverkleidungen und Dachdeckungen sind nicht zulas-
sig. Fur die Dachdeckung sind naturfarbene oder engobierte Ziegel zu verwenden ( § 74 (1) 1LBO).

Garagen sind in die Hauptgebaude mit einzubeziehen und mit Satteldach auszuftihren ( § 74 (1) 1 LBO).

Je Gebaude ist nur eine AuRenantenne zulassig ( § 74 (1) 4 LBO ).

Die H6he der Gebaude ( Schnittpunkt der Gebaudeauenflucht mit der Oberkante der Dachkonstruktion ) wird
auf 3,50 m Uber der festgesetzten ErdgeschoRfuBbodenhdhe beschrankt ( § 74 (1) 1 LBO)

Kniestécke sind bis zu einer Hohe von 70 cm zuldssig. Die Kniestockhdhe wird gemessen im Schnittpunkt der
GebadudeauRenseite ab Oberkante der letzten GeschofRdecke bis oberkante der Dachkonstruktion ( 74 (1) 1
LBO ).

Die Fassaden der Gebaude sind zu verputzen und in unauffélligen Farbténen zu halten. Sonstige Au3enver-
kleidungen sind nur in Holz zulassig ( 74 (1) 1 LBO ).

Sollen Abfallbehélter dauem am Rand 6ffentlicher Verkehrsflachen oder im Vorgarten aufgestellt bleiben, so
mussen sie in einem geschlossenen Behéltnis untergebracht werden oder mmdestens gegen Einsicht von 6f-
fentlichen Verkehrsflachen abgeschirmt werden ( 74 (1) 3 LBO).



